写真プリントソフトウェア 


EPSON 

PhotoQuicker 3.2 操作ガイド 


•し 判フチなしを面 ED 刷をしたい/ 参 インデックス ED 刷をしたい》 
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はじめに 


EPSON PhotoQuicker は、デジタルカメラの写真データやスキャナで取り込んだ画像などを簡単な操作で Ep 刷 
できるソフトウェアです。 

本ソフトウェアは初ム者の方でも安ムしてお使いいただけるように設計されてしなすが、本書をお読みいただくと、 
基本的な操作方法をより早く習得していただけます。 

なお、本書に掲載されていない詳細な情報•機能解説などは 、 PERSON PhotoQuicke 「3.2 オンラインヘルプ」 
(電子マニュアル）(こ収録されています。 

必要に応じて、そちらもご参照ください。 

(一本書36ぺージ 「EPSON PhotoQuicker 3.2 オンラインヘルプの見方」） 


■おことわり 

本ソフトウェアは 、 Windows 95/98/ Me / NT 4.0/2000/ XP および Macintosh でご使用になれます 
が、本書では Windows 98版を主体にご説明しています。 

なお、本ソフトウェアをご使用いただく上で必要なシステム条件につきましては、本書46ぺージの 
「システム条件」、および本書47ぺージの「化様」をご参照ください。 


■本書で使用する7—ク 

本書では、補足やを意事項などが一目でわかるように、全ぺージ共通のマークで示しています。 

巧慧 制限事項や、本ソフトウェアを正常に機能させるためにずっていただきたしにと 

などを示しています。必ずお読みください。 

ボイシト知っておくと便利な情報や、操作上のヒントなどについて示しています。 

^1参照 関連する参照先を示しています。必要に応じてお読みくださし、。 


■表記 

Microsoft®Windows® 95 operating system 日本 s 吾版- 

Microsoft®Windows® 98 operating system 日本詰版- 

Microsoft®Windows® Millennium Edition operating system 日本語版’ 

Microsoft®Windows® NT operating system version 4.0日本語版- 

Microsoft®Windows® 2000 operating system 日本語版- 

Microsoft®Windows® XP Home Edition operating system 日本語版- 
Microsoft®Windows® XP Professional operating system 日本語版一 


の表記について 


本書中では、上記オペレーティングシステムをそれぞれ Windows 95、Windows 98、 Windows Me、Windows NT4.0、Windows 2000、 Windows XP と 
表記しています。 

また、 Windows 95、Windows 98、Windows Me、Windows NT4.0、Windows 2000、 Windows XP を総称して Windows と表記することがあります。 



本書には、プリンタの取り扱いち法は記載されていません。本書をお読みになる前に、プリンタ本体の取扱説明書を 
必ずお読みになり、プリンタの基本的な操作や用紙の取り扱いなどの詳細について一通り理解された上で本書を 


ご利用< ださい。 
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エプソン フォトクイツカ 


EPSON PhotoQuicker でできること 


さまざまなレイアウトで 
思い通りの印刷力巧きる 

デジタル写真をいろいろなレイアウトで EP 刷できます。写真のサイズ調整や回転もワンタッチ。 
タイトルやメッセージを入れるなど、アイデア次第で写真の使い道がどんどん広がります。 




■多彩なレイアウト 

縮小した写真を並べたインデックスプリントやフチなし全面印刷のほか、さまざまなレイアウトで印刷できます。 
しかも、操作は簡単。画面にイメージ表示されるレイアウトの中から選ぶだけです。 


■いろいろな用紙に印刷 

L 判用紙、 A 4、 ハガキ、口ール紙など、いろいろな種類の用紙に印刷できます。 L 判用紙にフチなし全面印刷したり、 
口ール紙に印刷して写真の間をカットすれば、現像した写真と同じようにポケットアルバムにも入ります。 


fW 


L 判フチなし印刷 



口ール紙印刷 


※フチなし全面印刷は、お使いの機種がが応している場合にのみ、可能です。 
※し判用紙や口ール紙は、が応している機種でのみお使いいただけます。 


■回おもワンタッチ 

デジタルカメラの右側を上にして撮影した写真と左側を上にして撮影した写真とでは、向きが18〇0異なります。 
こうした写真が混をしている際に、向きを揃えることができます。 


この写真を回転!！ 


壁 


や) 




— ► 


輕 


み 


回転前 


回転後 


■タイ KI レが巧けられる 

撮影日時だけでなく、写真にお好きな文字を入れて印刷できます C 
写真のタイいレを付けたり、メッセージを書ぃてプレゼントすれば'、 
喜ばれること間違ぃありません。 
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EPSON PhotoQuicker でできること 


写真を美し < 補正する I 

彩度、コントラスト、カラーバランスが適切でない写真に最適な補正を力□えて、高画質化します。 

「 EPSON 才ートフォトファイソ4」機能を使えば、画像処理の知識がなくても自動的にその写真に適した補正を 
行ってくれます。 

「 EPSON 才ートフォトファイソ4」外にも、色□未や明るさなどを調整するボタンが用意されています。 


を 


を 


を 


EPSON オー トフオト ファイン! 4 
+ 撮影が象-人物 



元の写真 




EPSON オー トフォト ファイン! 4 
+ くっきりあざやか 





Exit Print と PRINT Image Matching J 

「デジタルカメラの画像を EP 刷してみたら、思っていたイメ ージとちょっと違う」というケースがありませんか？それは 
デジタルカメラとプリンタのマッチングがうまくとれていないからです。 

Exit Print 機能や PRINT Image Matching 機能を搭載したデジタルカメラと対応プリンタを組み合わせて使用する 
ことで、きれいな巧刷を簡単に実現することができます。 


を 


元の写真 Exit Print/PRINT Image Matching 
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写真データの読み込みから印刷まで） 
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写真データの読み込みから EP 刷までの操作は、次のステップで行しなす。 

# # 


「読み化み先選が_!画面 


「写真選が_!画面 


「写真編集 j 画面 


フォルダ 


印刷する写真写真ごとの枚数を還ネ尺し 


コンピュータ内のフォルダや、各種メディア 


ます。 


(メモリカード、フロッピーディスク、 M0、 

" - ノ、 

CD など）内のフォルダから、写真データを 


拡大ボタン （ G 、） をクリックすると、写真 


読み込みます。 , 


編集画面に進みます。 



EPSON 製ドライブ 

メモリカードドライブを搭載している 
EPSON 製プリンタにセットされたメモリ 
力ードや、 EPSON 製デジタルカメラ CP- 
920Z/CP-80Z から写真データを読み込 
みます。 

TWAIN 

スキャナなどの TWAIN が応機器から写 
真データを読み込みます。 


写真の補正を設をできます。 

Exit Print または PRINT Image Matching 
が応写真データの場合は、ここで 
Exit Print/PR INTI mage Matching のオン/ 
オフをホ旨定できます。 

S _X 

写真の明るさなどを調整できます。 



占お一一;門 
巧，な两甲 
网画をを. 

2内 

应向； 



0 



印刷する写真の選が 


写真の読み込み巧選狀 
























「レイアウト選が J 画面 


「レイアウトオプション設定!画面 


「用紙種類選が j 画面 








































印刷できる用紙について 




EPSON PhotoQuicker では、 A 3 ノビ、 A 3、 A 4、 フォトカーに、ノ\ガ丰、 2 L 判、 L 判、ミニフォトシール、□-ル紙 (5 種)の各用紙に 
巧席阿ることができます。これらの用紙とを種のレイアウトを組み合わせることによって、さまざまなサイズの写真を作り出す 
ことができます。 

《専用 OHP シート、アイロンプリントぺーパーは、 EPSON PhotoQuicker では使用できません。 

《フォトカード2は、 EPSON PhotoQuicker では四辺フチなし印刷にが応していない機種でのみお使いいただけます。 （MC- 2000を除く） 
※使用できる用紙のサイズと種類は、お使いの機種によって異なります。プリンタ本体の取扱説明書にてご確認ください。 


■ EPSON PhotoQuicker で使用できる用紙サイズ 



□- ル紙 
(A3 ノビ幅） 


□- ル紙 
(A4 幅） 

□- ル紙 
(100mm 幅) 



□- ル紙 
(127mm 幅) 


□- ル紙 
(89mm 幅) 


(329X483mm) 


2L 判用紙 
(127X178mm) 


フォトカード2 
(114X175mm) 


ハガキ 

(100X148mm) 


ミ ニフォ トシール 

(100X148mm) 


L 判用紙 
(89X127mm) 


■ EPSON PhotoQuicker で使用できる用紙の種類 

用紙の種類は印刷の化上がりに大きく影響します。ご'使用の前に Ji (下の説明を必ずお読みし、ただき、用途に合った用紙を 
ご'使用ください。 

® な意 

-各種用紙(事務用普通紙を除く）は、一般の室温環境下傭度15〜25で、湿度40〜60%)でご'使用ください。 

-用紙の印刷面には触れないようにごを意ください。手に付いている水かや油かが、印刷品質に影響します。 


定お紙(市販品) 


種類 

サイズ 

特長 

型番 

事務用普通紙 

— 

複写機などで使用する一般のコピー用紙や上質紙、または再生紙です。 

* 巧量64〜 90g/m 2 、 厚さ0.08〜0.11 mm の範困のものをご使用 
ください。 

— 


定お紙 ( EPSON 製） 

《 L 判/ 2L 判 /A3/A3 ノビ用紙は、対応している機種でのみお使いいただけます。 

《フオトカード2は、 EPSON PhotoQuicker では四辺フチなし印刷に対応してし、ない機種でのみお使し、いただけます。 （MC- 2000を除く) 
《使用できる用紙のサイズと種類は、お使いの機穗こよって異なります。プリンタ本体の取扱説明書にてご'確認ください。 


種類 

サイズ 

特長 

型番 

上質普通紙 

A4 

巿販の普通紙に比べ、特に黒インクの印刷に優れた普通紙です。 

KA4250NP 

両面上質普通紙く再生紙 

A4 

A3 

両面に印刷してもインクの裏写りが少ない普通紙です。 
企画書などの資料を両面に印刷できるので経済的です。 

KA4250NPD 

KA3250NPD 

PM 写真用紙く光が > 心3 

L 判 

2L 判 

A4 

A3 

A3 ノビ 

写真同様の印刷品質と質感を実現することのできる専用紙です。 
デジタルカメラやグラフィックなど、ご家庭で手軽に写真出力をお 
楽しみいただけます。 

KL20PSK 

KL50PSK 

K2L20PSK 

KA420PSK 

KA450PSK 

KA4250PSKN 

KA320PSK 

KA3N20PSK 








種類 

サイズ 

特長 

型番 

PM マット紙 

A 4 

A 3 

A 3 ノビ 

厚手の高級な質感を実現することのできるマット調（非光が）の用紙 
です。 

デジタルカメラやグラフィックなど、ご家庭で手軽に写真出力をお 
楽しみいただけます。 

KA 450 PM 

KA 320 PM 

KA 3 N 20 PM 

フォト•プリント紙 2*4 

A 4 

A 3 

A 3 ノビ 

写真並みの色鮮やかさをお手ごろな価格でプリントアウトできる厚ロタ 
イプの光が紙です。 

PMA 4 SP 1 

KA 450 PP 2 

PMA 3 SP 1 

PMA 3 NSP 1 

スーパーファイン専用紙 

A 4 

A 3 

A 3 ノビ 

経済性を追求した薄手のマット調（非光が）の用紙です。 

MJA 4 SP 1 

MJA 3 SP 1 

MJSP 8 N 

スー/、°—ファイン専用紙2 

A 4 

A 3 

A 3 ノビ 

写真やイラストなどが入った文書の印刷に最適な用紙です。 

KA 4100 SF 2 

KA 3100 SF 2 
KA 3 N 100 SF 2 

スーノファイン専用 
光がフィルム 

A 4 

A 3 ノビ 

写真や CG などを作品として出力するならこの用紙です。 

素がの質感が鮮やかに再現できます。 

MJA 4 SP 6 

MJA 3 NSP 6 

スー/、°—ファイン専用 
ラベルシート 

A 4 

印刷後にお好きな形に切ってお使いいただけるラベルシートです。 

MJA 4 SP 5 

ミニフォトシール 

ハガキサイズ 

16分割の小さなシールを作るためのシートです。 

MJHSP 5 

フォトカード2 

114 X 175 mm 
(ミシン目切り取り後 
102 X 152 mm ) 

光がを持った仕上がり結果が得られます。余白の裁ち落としに便利な 
ミシン目付きです。（ミシン目に沿って四辺を切り取ることで、周囲に白 
フチのない印刷結果が得られます。） 

PMZSP 1 

PM 写真用紙く半光が>*5 

L 判 

2 L 判 

写真の風合い（質感）に近い、厚手の専用紙(微光が紙)です。 
写真の印刷に適しています。 

KL 20 MSH 

K 2 L 20 MSH 

PM / MC 写真用紙 < 半光が > で 

A 4 

A 3 

A 3 ノビ 

KA 420 MSH 

KA 320 MSH 

KA 3 N 20 MSH 

MC 光が紙 

A 4 

A 3 

A 3 ノビ 

写真の印刷に適した光が紙です。耐光性にも優れていますので、長 
期の保存が可能です。 

KA 420 MK 

KA 320 MK 

KA 3 N 20 MK 

MC マット紙 

A 4 

A 3 

A 3 ノビ 

厚手の非光が紙です。写真、グラフィックの印刷に適してし、ます。耐光 
性にも優れていますので、長期の保存が可能です。 

KA 450 MM 

KA 320 MM 

KA 3 N 20 MM 

MC 画が用紙 

A 3 ノビ 

写真とは異なる質感を持った画が用紙です。新しいアートの世界を見 
せることができます。耐光性にも優れていますので、長期の保存が可 
能です。 

KA 3 N 20 MG 


A 1 プリンタドライバに両面印刷機能がない機種では、両面印刷はできません。片面印刷後の用紙を使用すると、給紙不良となる場合があります。 
* 2 PM 写真用紙の L 判サイズには、 20 枚入りと 50 枚入りがあります。 20 枚入りの型番は 「 KL20PSK 」 、 50 枚入りの型番は 「 KL50PSK 」 です。 
* 3 PM 写真用紙の A4 サイズには、 20 お入り、 50 枚入り、 250 お入りがあります。 

20 お人りの型番は「 KA420PSKJ 、 50 枚入りの型番は「 KA450PSKJ 、 250 枚入りの型番は「 KA4250PSKJ です。 

りフオト • プリント紙 2 の A4 サイズロま、 20 枚入りと 50 枚人りがあります。 20 枚人りの型番は「 PMA4SP1 」、 50 枚人りの型番は「 KA450PP2 」 です。 
'■^ 5 商品名は異なりますが、用紙の種類は同じです。 


八ガキ(官製) 


種類 

サイズ 

特長 

型番 

官製ハガキ/ 

官製ハガキ(インクジェット紙） 

ハガキサイズ 

一般で使用されているハガキです。 

官製ハガキ（インクジェット紙）は、用紙種類の設をを、通信面は 
「スーパーファイン専用紙」（または 「 PM マット紙」または 「 MC マッ 
卜紙」）に、宛名面は「普通紙」に設をしてお使いください。 

— 


ハガキ ( EPSON 製） 

《使用できる用紙の種類は、お使いの機種によって異なります。プリンタ本体の取扱説明書にてご'確認ください。 


種類 

サイズ 

特長 

型番 

PM マットハガキ 

ハガキサイズ 

ハガキサイズの PM マット紙です。 

* 宛名面に印刷する場合は、用紙種類の設をを「普通紙」にしてお 
使いください。 

KH 50 PM 

フォト•クォリティ•カード2 

ハガキサイズ 

光がを持った仕上がり結果が得られます。とっておきの写真を使って 
ハガキを出すならこの用紙です。プロ並みの年賀状やバースデイ 
カードが手軽に作成できます。 

* 宛名面に印刷する場合は、用紙種類の設をを「普通紙」にしてお 
使いください。 

PMHSP 1 

スーパーファイン専用ハガキ 

ハガキサイズ 

経済性を追求したマット調（非光が）のハガキです。 

* 宛名面に印刷する場合は、用紙種類の設をを「普通紙」にしてお 
使いください。 

MJSP 5 








印刷できる用紙について 



口ール紙 ( EPSON 製) 


《使用できる用紙の種類は、お使いの機種によって異なります。プリンタ本体の取扱説明書にてご'確認ください。 


種類 

サイズ 

特長 

型番 

PM 写真用紙く光が> 

口ールタイプ 

89 mmX 10 m 

100 mmXIOm 
127 mmX 10 m 

A 4 幅 （210 mm ) X 10 m 

A 3 ノビ幅 （329 mm ) X 10 m 

ロール 状の PM 写真用紙です。 

* 口ール紙ホルダにセットして印刷します。 

K 89 ROLPS 2 

K 100 ROLPS 2 

K 127 ROLPS 2 

KA 4 ROLPSK 

KA 3 NROLPSK 

PM マット紙 
口ールタイプ 

89 mmX 7 m 

100 mmX 8 m 

127 mmX 8 m 

口ール状の PM マット紙です。 

* 口ール紙ホルダにセットして印刷します。 

K 89 ROLPM 

K 100 ROLPM 

K 127 ROLPM 

フォト•プリント紙2 
口ールタイプ 

89 mmX 7 m 

100 mmX 8 m 

A 4 幅 （210 mm ) X 10 m 

A 3 ノビ幅 （329 mm ) X 10 m 

口ール状のフォト•プリント紙2です。 

* 口ール紙ホルダにセットして印刷します。 

K 89 ROLPP 2 

K 100 ROLPP 2 

KA 4 ROLPP 2 

KA 3 NROLPP 2 

PM / MC 写真用紙く半光が> 
口ールタイプ* 

89 mmX 10 m 

100 mmXIOm 

A 4 幅 (210 mm ) X 10 m 

A 3 ノビ幅 （329 mm ) X 10 m 

口ール状の PM / MC 写真用紙く半光が > です。 

* 口ール紙ホルダにセットして印刷します。 

K 89 ROLMS 2 

K 100 ROLMS 2 

KA 4 ROLMSH 

KA 3 NROLMSH 

PM 写真用紙く半光が> 
口ールタイプ* 

127 mmX 10 m 

K 127 ROLMS 2 

MC マット紙 
口ールタイプ 

89 mmX 7 m 

100 mmX 8 m 

口ール状の MC マット紙です。 

* 口ール紙ホルダにセットして印刷します。 

K 89 ROLMM 

K 100 ROLMM 


* 商品名は異なりますが、用紙の種類は同じです。 


■保管時のご注意 

-高温、高湿、直射日光を避けて水平な状態で保管してください。 

-用紙を濡らさないでくださし、。 

-開封後の専用紙や特殊用紙は、ご購入時のパツケージ(袋）に戻して保管してください。 

■印刷時の設定について 

印刷実行時は、プリント設定の画面（またはプリンタドライバ）で、各用紙ごとにた(下の用紙種類を選がしてくださし、。 


用紙 

[用紙種類]の設定： 

事務用普通紙/上質普通紙/両面上質普通紙〈再生紙〉 

普通紙 

PM 写真用紙く光が> 

PM 写真用紙 

PM 写真用紙く半光が> 

PM / MC 写真用紙く半光が > または PM 写真用紙 

PM マット紙 

PM マット紙 

フォト•プリント紙2 

フォトプリント紙 

スーパーファイン専用紙 

スーパーファインま用紙 

スー/、°—ファイン専用紙2 

スーパーファインま用紙2または PM マット紙または MC マット紙 

スーパーファイン専用光がフィルム 

専用光がフィルム 

スーパーファイン専用ラベルシート 

スーパーファインま用紙またはスーパーファインま用紙2 

PM / MC 写真用紙く半光が> 

PM / MC 写真用紙く半光が > または MC 写真用紙く半光が > または PM 写真用紙 

MC 光が紙 

MC 光が紙 

MC マット紙 

MC マット紙 

MC 画が用紙 

MC 画が用紙 

ミニフォトシール 

専用光がフィルム 

フォトカード2 

フォトプリント紙 

官製ハガキ 

普通紙 

官製ハガキ（インクジェット紙） 

通信面スーパーファイン専用紙 

または PM マット紙または MC マット紙 
宛名面:普通紙 

PM マットハガキ 

通信面: PM マット紙 
宛名面:普通紙 

フォト•クォリティ•カード2 

通信面:フォトプリント紙 
宛名面:普通紙 

スーパーファイン専用ハガキ 

通信面スーパーファイン専用紙またはスーパーファイン専用紙2 
宛名面:普通紙 

PM 写真用紙く光が>口ールタイプ 

PM 写真用紙 

PM マット紙口ールタイプ 

PM マット紙 

PM / MC 写真用紙く半光が>口ールタイプ 

PM / MC 写真用紙く半光が > または MC 写真用紙く半光が > または PM 写真用紙 

PM 写真用紙く半光が>口ールタイプ 

PM / MC 写真用紙く半光が > または PM 写真用紙 

MC マット紙口ールタイプ 

MC マット紙 

フォト•プリント紙2 ロールタイプ 

フォトプリント紙 
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EPSON PhotoQuicker は、 A 4、 八ガキ丄判などの用紙に、さまざまなレイアウト（プリントサイズ）で巧刷することが 
できます。1ページの中に複数の写真を割りがける多面がけのレイアウト（カード ( x 8) など)では、1ページ内に同一の 
写真を複数枚割りがけることもできますし、異なる写真を割りがけることもできます。 

用途に応じて、お好みのレイアウトを選択してご使用ください。 

《選ができるレイアウトは、お使いの機種によって異なります。 

《選ができるレイアウトや1ぺージに印刷される枚数は、用紙のサイズによって異なります。 

《用紙サイズごとのレイアウトイメージは、巻末に掲載されている 一K 表にてご確認ください。 

(一本 書48ぺージ「レイアウトイメージ ーK」） 

■ 印刷できるレイアウト 


•インデックス （一覧プリント） 

•力ード(名刺サイズ） 

•力ード（大）（名刺サイズと同じ縦横比で、より大きなサイズ） 
•ハーフ（写真のサ-ビスプリント E サイズの変形サイズ） 

•正方形（フロッピー）（フ□ッピーディスクや M 0 のケースに入る 
89 mmX 89 mm の正方形サイズ） 

•正方升ミ（大） （100 mmX 100 mm の正方おサイズ） 

•正方升ミ（特大） （ 127 mmX 127 mm の正方形サイズ） 

• E (写真のサービスプリント E サイズ） 

• L (写真のサービスプリント L サイズ） 

•ハガキい、ガキサイズ） 

•4 x 6 inch (ハガキより一周り大きし、、米国での一般的な写真サイズ） 

• 2 L (写真のサービスプリント L の2倍サイズ） 

• 4 L (写真のサービスプリント L の4倍サイズ） 

• A 5 ( A 5 用紙サイズ） 

• A 4 ( A 4 用紙サイズ） 


• A 4 (左右フチなし） （ A 4 用紙のプリンタでの印刷推奨領域サイズ-左右のフチなし) 
-四辺余白 3 mm ( A 4/ A 3/ A 3 ノビ用紙のプリンタでの印刷可能領域サイズ) 
-下端余白 1 4 mm ( A 4/ A 3/ A 3 ノビ用紙のプリンタでの印而雌奨領域サイ;0 
-六切（写真の六切プリントサイズ） 

•ワイド六切泻真のヮイド六切プリントサイズ） 

•ハイビジョン （ APS の H タイプサイズ-縦横比約1 6:9) 
•ハイビジョン（大）（縦横比約16:9で短辺が 100 mm のサイズ） 

• 四切（写真の四切サイズ） 

• 大四切（写真の大四切サイズ） 

• A 3 ( A 3 用紙サイズ） 

- A 3 ノビ(左右フチない （ A 3 ノビ用紙のプリンタでの關顯観サイズ-ちをのフチない 
• A 3 ノビ ( A 3 ノビ用紙サイ;0 
•シール 16( シール16分害！！） 

-四辺フチなし（用紙のサイズー上下左右のフチない 
•フチなしハーフい、ガキの半分のサイズー上左右のフチない 
-フオト ID (トンボの位置で切り取ると証明書用写真の大きさになります） 


《印刷後にカットが必要な場合があります。 

■ 印刷領域について 

プリンタの印刷領域は、使用する用紙のサイズとレイアウトとの組み合わせによって異なります。 



-印刷領域の詳細について 

(一本書48ぺージ「レイアウトイメージー覧」、51ぺージ「プリントサイズー覧」） 


■フチなしを面印刷（四巧フチなしレイアウト)について 

-フチなし全面印刷は、お使いの機種がが応している場合にのみ、可能です。 

-フチなし全面印刷において「標準トリミング」が指をされていた場合、規定のプリントサイズへのトリミング処理個像の 
合わせ込み処理）を行った後、さらに画像をプリントサイズよりも上下左右の各辺約 5 mm ずつ拡大して印刷します。この 
ため、プリントサイズからはみ出した部分は印刷されません。 

-複数枚割り付けられているフチなしレイアウトの場合、給紙誤差などにより、割り付けられている各写真の大きさやトリミング 
量が若干ずれる場合があります。 

例えば、 A 4 サイズのフチなし （ x 4) レイアウトで、同一の写真を1ぺージに4お印刷した場合、出来上がった4枚の写真が 
完全に一致しない場合があります。 

-フチなし全面印刷を行う場合は、下記の用紙をお使いになることをお勧めします。 

フオトプリント紙 2/ PM マット紙/ MC マット紙 / L 判および 2 L 判の PM 写真用紙/ハガキサイズの専用紙/官製ハガキ 
なお、お使いの機種によって、が応している用紙種類、フチなし全面印刷推奨の用紙種類が異なります。詳細は、プリンタ 
本体の取扱説明書にてご確認ください。 

-フチなし全面印刷時のを意事項などについては、プリンタ本体の取扱説明書をご参照くださし、。 
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■フオト ID レイアウトについて 

お使ぃの機種によっては丄判/ 2L 判/ハガキ /A4 サイズの用紙を使用する場合におぃて、「フオト ID」 とし、うレイアウトが選が 
できます。 

このレイアウトを使用すると、証明書用写真などを簡単に作成することができ、大変便利です。 

ただし、写真の割り付けられ方やトリミングなどの仕組みが、ほかのレイアウトとは大きく異なりますので、あらかじめ仕様を 
ご理解し、ただし、た上でご活用ください。 


憑な慧 

-フオト ID レイアウトで印刷した顔写真などを証明写真などの用途に使用する場合、あらかじめ、書類提出先の関係機関 
が定める規定を満たすかどうかご確認ください。 

書類提出先によっては、インクジェットプリンタによって印刷された証明写真の使用を許可していない場合があります。 


-用紙サイズごとのプリンロオーマットは下図のとおりです。 

《内側の枠線は、写真の切り取りサイズです。 

実際に枠線は印刷されず、代わりに切り取りの目安となるトンボが写真の周りに印刷されます。 

《外側の枠線（写真枠）は、実際に用紙に印刷される写真のサイズです。 

《点線枠は、写真データを拡大した、仮想の写真枠です。 

右（あるいは下）にいく程拡大していきますが、実際に用紙に印刷されるのは外側の枠線（写真枠）までで、拡大した写真の一部のみが 
印刷されます。 

詳細については々ぺージの図をご参照ください。 


L 判 2L 判 ハガキサイズ 



A4 サイズ 


*1 点線枠は写真枠より 
1 mm 大きい 

*2 点線枠は写真枠より 
2 mm 大きい 

*3 点線枠は写真枠より 
3 mm 大きい 

*4 点線枠は写真枠より 
4 mm 大きい 

*5 点線枠は写真枠より 
5 mm 大きい 

*6 点線枠は写真枠より 
6 mm 大きい 


内側 

50x40mm 


并1 


♦2 


♦3 


*4 


内側 

45x35 mm 


*1 


#2 


♦3 


#4 


♦已 


内側 

30X24 

mm 


*1 


♦2 


♦3 


*4 


♦5 


♦6 








































































































































































































































































































































































































































• 印刷されるサイズは 「34 mmX 28 mm 」 、 「49 mmX 39 mm 」 、 「54 mmX 44 mm 」 の3種類です。 

(54 mmX 44 mm のサイズは、 A 4 用紙のフオト ID レイアウトでのみ印刷できます。） 

写真の周りに印刷されたトンボを目安に写真の周囲を切ると、それぞれ 「30 mmX 24 mm 」 、 「45 mmX 35 mm 」 、 「50 mmX 
40 mm 」 のサイズになります。これらは、一般的な証明写真用サイズです。 


A 4 判の例 


团团团团团 






トンボ 



写真の周りに印刷されたトンボを目まに 
写真を切り取ります。 


フォト ID レイアウトでは、同じ大きさの写真が複数枚ずつのセットになった状態で印刷されますが、同じ大きさの写真 
(印刷領域）の中で、少しずつ写真が拡大処理されます。 

2 L 判の例 




關 




(次ページへつづく) 
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(前ページからのつづき） 

-「写真選が」画面で1枚の写真を選がすると、その写真がすべての写真枠に割り付けられます。 

-「写真選が」画面では写真ごとの印刷枚数を指をできますが、フォト ID 印刷時には、ここでの枚数指定は印刷部数に 
反映されます。 

例えば、1枚の写真を選択して 「 x 3」 と指定した場合、同じ内容のぺージが3枚印刷されます。 

感な意 

-「写真選が」画面での印刷枚数指定と、「用紙種類選が」画面でのプリント部数の指風よ、効果が相乗しますので 
ごを意くださし、。 

例えば、1枚の写真を選がしてレ3」と指定し、プリント部数の指定で「3部」と指をすると、同じ内容のぺージが9お 
印刷されることになります。 

同様に、2おの写真を選択してそれぞれ 「 x 3」 と指定し、プリント部数の指定で「3部」と指をすると、合計18お印刷 
されることになります。 


. 顔写真などをデジタルカメラで撮影して使用する場合は、デジタルカメラを縦にして撮影することをお勧めします。一部の 
機種を除き、デジタルカメラは縦横を判断するセンサーを持っていません。このため、デジタルカメラを縦にして撮影すると、 
「写真選が」画面で写真が横向きに寝てし、る状態で表示されます。 

しかし 、 EPSON PhotoQuicker 3.2 は、横向きに寝ている写真（横長に表示されている写真）を自動的に 9(^ 回転して、 
フオト ID レイアウトの縦長写真枠に割り付けます。 

この結果、デジタルカメラを縦にして撮影したときと比較的近いイメ ージの写真が仕上がります。 

なお、写真が寝ていた向き、および選がしている用紙サイズによっては、フオト ID レイアウトに割り付けられた際に、写真が 
すべて下向きになってしまうことがあります。 

そのまま印刷しても支障はありませんが、気になる方は、フオト ID レイアウトを選がし、「レイアウトオプション」一「写真」一 
「回転」画面で回転の指定をかけて写真を縦に起こしてください。 

(「回転」画面で回転の指定をかけた写真は、そのままのイメージでフオト ID レイアウトに割り付けられます。） 


® 巧慧 

-「写真選が」画面で正常に表示されている横長写真（デジタルカメラを通常の横位置のまま撮影した写真）は、その 
ままでは9〇0の自動回転がかかり、意図しない印刷結果となります。これを避けるには、フオト ID レイアウトを選がし、「レ 
イアウトオプション」一「写真」 一 「回転」画面で、「右に90度回転」を選択して自動回転を戻してくださし、。 

ただしこの場合、縦長の写真枠に横長の写真をはめ込むことになりますので、写真データの左右が大きく切れた 
イメージになるか、写真の上下に大きく余白が空いた印刷結果になります。 
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使つてみよラ！ 

この章では、代表的な4つの使い方を巧えて 
操作手順を簡単に紹介してしなす。 
基本的な作業の流れや、操作方法についてマスターしてください。 



EPSON PhotoQuicker の起動と写真の読み込み ..... 14 

写真を選んで印刷しよう . 18 

すべての写真を一覧で印刷しよう(インデックスプリント）. .21 

写真を補正してみよう . 24 

写真の配置（順序）を変えてみよう . 29 

ヘルプの使い方 . 33 


身ェック！ !_^ 

-作業を始める前に、々の3点をご'確認くださぃ。 

チェック1 プリンタのセットアップは完了していますか？ 

チェック2 EPSON PhotoQuicker はインストール済みです力、？ 
チェック3 EPSON PhotoQuicker がが応しているプリンタ 
が「通常使うプリンタ J に設定されていますか？ 
( Macintosh の場合 、 EPSON PhotoQuicker が 
巧応しているプリンタがセレクタで選巧されて 
いますか？） 

-この章には L 判用紙や口ール紙に関する情報が記載されてぃます 
が、使用できる用紙のサイズと種類はお使ぃの機衝こよって異な 
ります。 

お使ぃの機種が L 判用紙や口ール紙にが応してぃるかにつぃて 
は、プリンタ本体の取扱説明書にてご確認くださぃ。 

\ J 









ちっとち一般的な起動方まです。 

コンピユータのデスクトップ上にある 
「EPSON PhotoQuicker 3.2」 アイコンを 
ダフ''ルクリックしで起動します。 

* Windows XP の場合、デスクトップ上にアイコンが 
表示されなし、ため、次の手順で起動してください。 
[スタート]ボタンをクリックし、[すべてのプログラム]- 
[EPSON PhotoQuicker ] の順に力ーソルを 
合わせて [EPSON PhotoQuicker 3.2] をクリックし 
ます。 


オープニング画面が表示された後、 
r 読み込み先選択」画面が表示されます。 

写真データの読み込み先を指定しで、写真 
データを読み込みます。 

ポィント 

- I EPSON 製ドラ巧 ボタンは、メモリカードドライブを 
搭載している EPSON 製プリンタがコンピュータに 
正しく接続されていて、かつプリンタの電源が入って 
し、る場合か、または EPSON 製デジタルカメラ CP - 
920 Z / CP -80 Z がコンピュータに正しく接続されてい 
て、かつデジタルカメラの電源が入っている場合に 
のみ表示されます。 


読み込み先としで「フォルタ'」を指定した場含 
は、写真データび保をされでいるフォルダを 
左側のウィンドウで選択し、をりをクリック 
します。 

ポィント 

- Windows の場合は右側、 Macintosh の場合は 
下側のウィンドウに、選択したフォルダの中にある 
写真 データの 一部のみ表示されます。 

. 「サブフォルダも含む」チェックボックスをクリックして 
チェック（■%/印）を付けると、還ネ尺したフォルダの中 
にあるフォルダからも写真を読み込みます。 

- Macintosh をお使し、の方は、フォルダを指定:してから 
fife 択 1ボタンをクリックします。 

-外付けのメモリカードリーダーや M 0 (光磁気ディス 
ク）などから読み込む場合も、「フォルダ」を指をして 
ください。 


指をした場所から写真データが読み込まれます。 


(^^EPSON PhotoQuicker の起動と写真の読み込み 


EPSON PhotoQuicker は、 J :> (下でご説明する3つの方まで起動することができます。お客様のご使用環境に 
あった方まで起動し、写真データを読み込んでください。 


(0) な慧 

- PM - 4000 PX では、印刷する用紙の種類によってインクカートリツジを入れ替えますが、インクカートリツジ 
の入れ替えは、必ず EPSON PhotoQuicker を起動する前に行ってください 。 EPSON PhotoQuicker 
使用中はインクカートリツジを入れ替えないでください 。 EPSON PhotoQuicker 使用中に入れ替えると、 
EPSON PhotoQuicker での設をどおりに印刷されない場合があります。 




② クリック 








タブ J レクリック 


Windows 





Epsoz PhotoQuicker の 起動と 写真の読み込み 











































































□巧に涯巧した旣巧を行う。 

[ 0 K J じキャンセル ) 


この画面で、 [ Windows が実行する動作を選んでください]のリストボックスから 「 CardMonitor を起動する」を還択しにり 
ボタンをクリックすると 、 EPSON PhotoQuicker が自動的に起動し、写真が読み込まれます。 

この画面を表示せずに 、 EPSON PhotoQuicker を起動することもできます。方法については]^： TF の参照先をご覧くださし、。 
(一本書42ぺージ 「Windows XP で自動的に EPSON PhotoQuicker を起動する」） 

* Windows 95/ NT 4.0 は、ここでご案内している「方ま2」の手順にはが応していません。 

* EPSON CardMonitor と EPSON PhotoS ねけ er がインストールされていない場合、および Windows 95/ NT 4.0 をお使いの 
方は、前ぺージでご案内してし、る「方法1」の手順で EPSON PhotoQuicker を起動し、写真データを読み込んでください。 


t ここでご案内している「方ま2」の手順で EPSON PhotoQuicker を自動起動するためには 、 EPSON CardMonitor (エプソン 
力ードモニタ）と EPSON Photos ねけ er (エプソンフオトスタータ）がコンピュータにインストールされている必要がかほす。 
t Windows XP の場合は、必下のような画面が表示されます。 


鱗 sa 觀鷄織鷄 r したりする规 

担）函巧 


方法2 


PM -790 PT 、 PM -820 DC 、 PM -850 PT など 
メモリカードドライブを搭載しでいる 
EPSON 製プリンタをお使いの方、または PC 
カードス□ットを搭載しでいるコンピュータ/ 
メモリカードリーダを接続しでいるコン 
ピュータをお使いの方用の起動方まです。 
プリンタの力ードス□ットや、コンピュータの 
PC 力ードス□ット、またはコンピュータに接続 
されでいるメモリカードリーダに、メモリカー 
ドを じ ットします。 

EPSON PhotoQuicker が自動的に起動し、写真デー 
夕が読み込まれます。 


























EPSON PhotoQuicker の起動と写真の読み込み 






獲)ボィント 

. 力ードスロットにメモリカードをセットすると、初回のみ 、 EPSON Photos ねけ er の設をアシスタントが起動 
します。設をアシスタントの「ようこそ!」画面が表示された場合は、まず画面内のメッセージに従って設を 
を行ってくださし 、。 EPSON Photos ねけ er については 、 「EPSON PhotoQuicker 3.2 オンラインヘルプ」 
(電子マニュアル）をご参照ください。 

(一本書％ぺージ 「EPSON PhotoQuicker 3.2 オンラインヘルプの見方」） 



メモリカード内にプリント指をファイル （ DPOF 準拠）がある場合は、メモリカードのセット後に処埋を確認 
する画面が表示されます。 DPOF の処理については 、 「EPSON PhotoQuicker 3.2 オンラインヘルプ」（電 
子マニュアル）をご参照ださい。 

(一本書％ぺージ 「EPSON PhotoQuicker 3.2 オンラインヘルプの見方」） 



.EPSON Photos ねけ er の設定:によっては 、 EPSON PhotoQuicker は自動的に起動しません。自動的に 
起動しなし、ように設定:した場合は、前ぺージでご案内している「方法1」の手順で EPSON PhotoQuicker 
を起動し、メモリカード内のデータを読み込んでくださし、。 

-セットしたメモリカードが EPSON 製デジタルカメラ CP -920 Z / CP -80 Z で撮影されたものであり、かつ EPSON 
Photo !4 がコンピュータにインストールされている場合は、 「 EPSON カメラスタータ」が自動的に起動します。 
EPSON カメラスタータの画面が表示された場合は、その画面で巧雨！]または piSL て印 if ] をクリックする 
と 、 EPSON PhotoQuicker が起動して写真データが読み込まれます。 EPSON カメラスタータについては、 
各デジタルカメラのソフトウェアガイドをご参照ください。 

憑な慧 

• EPSON 製プリンタ PT -100/ PT -1 10のメモリカードドライブにはが応していません。 

. プリンタの力ードスロットにメモリカードをセットするときは、プリンタと〕ンピュータの電源が入っていること 
を確認してからセットしてください。 

. セットしたメモリカードは 、 EPSON PhotoQuicker を終了するまで取り出さないでください。 



EPSOZ PhotoQuicker の起動と写真の読み込み 





























asgarop 夏微 JBH が 

ぶ巧を澗抽 


写きの印則ウ .1 'ザ-ドほ用 


Windows ピクチャと FAX ピューアほ用 


Card Mon け or を起勤する 
EPSON CardMon け orl .1 ほ用 


□をに遽巧したが]巧を巧う。 

に 0 K 1じキャン t ル I 


この画面で、 [ Windows が実行する動作を還んでくださし、]のリストボックスから 「 CardMonitor を起動する」を還択し、 |0 K | 
ボタンをクリックすると、 EPSON カメラスタータが自動的に起動します。 EPSON カメラスタータの画面で、间师"または 
I 保存して印刷 1 をクリックすると 、 EPSON PhotoQuicker が起動して自動的に写真データが読み込まれます。 

この画面を表示せずに、 EPSON カメラスタータを起動することもできます。方法についてはに TF の参照先をご覧ください。 
(一本書42ぺージ 「Windows XP で自動的に EPSON PhotoQuicker を起動する」） 

* Windows 95/ NT 4.0 は、ここでご案内している「方法3」の手順にはが応していません。 

* EPSON CardMonitor と EPSON カメラスタータがインストールされていない場合、および Windows 95/ NT 4.0 をお使いの 
方は、前ぺージでご案内している「方法1」の手順で EPSON PhotoQuicker を起動し、写真データを読み込んでくださし、。 

V_ J 


ボィント 

- CP -920 Z / CP -80 Z と〕ンピユータを接続するためには、各デジタルカメラ用オプションの「パソコン接続 
キット」が必要です。 

. EPSON カメラスタータについては、各デジタルカメラのソフトウェアガイドをご参照くださし、。 


* ここでご案内している「方ま3」の手順で EPSON PhotoQuicker を自動起動するためには 、 EPSON CardMonitor (エプソン 
力ードモニタ）と EPSON カメラスタータがコンピユータにインストールされ てし、 る必要が が ほす。 

* Windows XP の場合は、必下のような画面が表示されます。 


離^織 M 鷄 r したりするた口 

巧画な 


■方法3 


EPSON 製デジタルカメラ CP -920 Z / CP -80 Z 
をお使いのち専用の起動方まです。 

カメラとコンピュータを接続します。 

EPSON カメラスタータび自動的に起動します。 
EPSON カメラスタータの画面で画 H または 
I 保をしで ED 刷 I をクリックします。 

EPSON PhotoQuicker が起動して写真データが読み 
込まれます。 




一法一口圏 



E 品 0Z PhotoQuicker の 起動と 写真の読み込み 




































八ードディスクやメモリカードに保存されている写真を選んで EP 刷してみましょう c 
ここでは、写真の一般的なサービスサイズである 「 L 半！!」の 
大きさで巧刷する手順をご説明します。 

あらかじめ、プリンタに用紙 ( L 判用紙、 A 4 サイズの用紙、 

□ール紙など)をセットしておいてください。 


踢 



X 用紙のセツトち法については、プリンタ本体の取扱説明書をご参照ください 



EPSON PhotoQuicker を起動し、写真を読み 
込みます。 


EPSON PhotoQuicker の起動方法と写真を読が A む 
方法については心下のぺージをご参照ください。 

卜本書14ぺージ 「EPSON PhotoQuicker の起動と 
写真の読み込み」） 


印!刷したい写真の上をクリックします。 

写真が'パレット清い枠)で囲まれたら、 

パレツトち下の A またはツボタンで印!刷枚数を 
指定します。 


選択び完了したら、 I すすむ I をクリックします。 ^ E ^ f f 。" 

_.。し.…..，……一,.一〜,—,1 ,，、…一 闢师口1驚:;ミ 


印刷枚数を1枚 W 上指をしている写真には付きます。 
ちの画面は、4枚の写真を選択している例です。 

写真ごとの印刷枚数は、写真の下にレ1」のように表 
W されます。 


m 


■•r やの XAttH 




II ■ I け XI II ■けけ • II » • r 

> 口 





ボイント 

初期状態では、すべての写真が 1 枚ずつ印刷される 
ように設定:されています。 

印刷したくない写真はそれぞれ夺ボタンをクリック 
して印刷枚数を「0枚」に設定:してください。 
非常に多くの写真を読み込んでいて、印刷する写 
真の数が少ない場合は、右側の 円舌枚数指"^ を 
クリックしてすべての写真を「0枚」に設をしてから、 
必要な写真を還択すると簡単です。 

印刷枚数の初期設をを「0枚」に変更することもで 
きます。変更は、画面下部にある展是]をクリックして 
「環境設を」画面を開き、「還が枚数の初期値」で 
「0枚」を選択してください。次回起動時から変更が 
有効になります。 


写真を囲んでいる 
青い砕びパレットです。 


( D ク U ツク 







































クリックすると画面び 
スク□-ルします。 





使用するプリンタ名びち上に表示されでいる 
ことを確認します。 

獲)ボィント 

. 使用するプリンタとは異なるプリンタ名が表示されて 
いる場合は、画面右上の 硬用 70 ンタ切り替え I を 
クリックして正しいプリンタを還がします。 


左側の用紙サイスー覧からプリンタにたットした 
用紙サイズを選択し、中央のレイアウトー覧から 
L 判のレイアウトを選択します。 

レイアウト選択が終わったら、 I すす到 をクリック 
します。 

選択している用紙サイズによって、レイアウトは異なり 
ます。 

L 判サイズの用紙の場合は、「四辺フチなし」を選択 
してください。 

A 4 サイズの用紙の場合は、 rL ( x 4)」 を選択してくだ 
さい。 「 L ( x 4)」 を選択した場合は、 A 4 サイズの用紙 
内に丄判の写真が四面付けで印刷されます。 


@)ボィント 

. レイアウトー覽に目的のレイアウトが表示されていない場合は、レイアウトー覽右側の@ボタンをクリック 
して画面をスクロールしてください。 

-選がしている用紙サイスこよっては、 L 判のレイアウトがありません。 

この場合は、お好みのレイアウト（印刷サイズ）を選択してください。 

なお、レイアウトごとの印刷イメ ージとプリントサイズについては、じ(下のぺージをご参照ください。 

(一本書48ぺージ「レイアウトイメージー實」） 

(—►本書51ぺージ「プリントサイズー覧」） 

-口ール紙を還択している t 中央の一覧下部に「写真をつなげてプリント」チェックボックスが表示されます。 
このチェックボックスにチェック（■%/印）が入っていると、写真をつなげて印刷します。 

クリックしてチェックを外すと、写真と写真の間にすき間（余白）が空きます。 

なお、写真と写真の間のすき間徐白）は、「レイアウトオプション」 - 「ぺージ」 - r 口ール紙オプション」画面 
で調整できます。 

「口ール紙オプション」画面については 、 「EPSON PhotoQuicker 3.2 オンラインヘルプ」（電子マニュアル） 
をご参照ください。 

(一本書36ぺージ 「EPSON PhotoQuicker 3.2 オンラインヘルプの見方」） 


⑤ クリック 


② L 判のレイアウトをクリック 


①用紙サイズを選が! 


ブ y ント f 4レイ7クト€ 




■ G ら】 


T 一一 





















































ス I 


使用する用紙の種類を選択し、 
ロリンりをクリックします。 


獲)ボィント 

-口ール紙才ートカッターが装着されているプリンタを 
お使いで、かつ口ール紙を還択してし、ると、「才ート 
カット」の項目が表示されます。 

「標準1カット」またはにだわり2カット」を還ネ尺すると、 
印刷時に □ -ル紙を自動的にカットします。 

口ール紙才ートカッターの詳細については、プリンタ 
本体のユーザーズカ'イド履子マニュアル)をご参照 
ください。 

-にだわり2カット」は、「写真をつなげてプリント」が 
指をされている場合にのみ、還択できます。 

憑な慧 

. インデックスレイアウトを指をしている場合は、にだ 
わり2カット」は還ネ尺できません。 

. 「こだわり2カット」を選択すると、「写真をつなげて 
プリント」を指定:していても、写真と写真の間にカット 
処理のためのすき間徐白）が空きます。 






②クリック 


印刷処理が始まります。 



. 印刷を中止するには、 I 中止 I をクリックします。 
(ただし、 コン ピユ ータの 処理状況によっては、印刷が 
すぐに中止され なし、 場合もあります。） 

-右の画面は、印刷データの処埋中を表しています。 
実際の印刷は、少し経過してから始まります。 



をねる1 をクリックします。 

EPSON PhotoQuicker が終了します。 


(上で作業は終了です。 

X □-ル紙に EP 刷した場合、 EP 刷後の□-ル紙の 
切り離し方法、巻き戻し方法などについては、 
プリンタ本体の取扱説明書をご参照ください。 


展巧网 riii 雪 

巧::1を國两 
画を國焉薄 

向只辰巧。 
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クリック 






























































メモリカードや八ードディスク内の特定のフォルダに保をされているすべての写真を一覧で巧刷 
してみましょう。ここでは、1ページに20枚の小さな写真を割り付けて r 
印刷する「インデックス ( x 20) J の巧刷手順をご説明します。 

あ6かじめ、プリンタに用紙 ( L 判用紙、 A 4 サイズの用紙、 

□ール紙など)をセットしておいてください。 


a 


# 


すべでの写真の ED 刷枚数が'「1枚」に設定されで 
いることを確認し、 亩すむ I をクリツクします。 

写真ごとの印刷枚数は、写真の下にレ1」のように表 
W されます。 

/- 

ポィント 

-初期状態では、すべての写真が1枚ずつ印刷される 
ように設定:されてぃます。 

写真ごとに異なる枚数表示がされてぃる場合は、 
右側の 数宿^ をクリックしてすべての 
写真を「1枚」に設をしてくださぃ。 

-印刷枚数の初期設定:を「0枚」に変更することもでき 
ます。変更は、画面下部にある廢定:|をクリックして 
「環境設定:」画面を開き、「還がお数の初期値」で 
「0枚」を還択してください。次回起動時から変更が 
有効になります。 


X 用紙のセツトちまについては、プリンタ本体の取扱説明書をご参照ください。 


EPSON PhotoQuicker を起動し、写真を読み 
込みます。 

EPSON PhotoQuicker の起動方まと写真を読み込む 
方法については心下のぺージをご参照ください。 
(一本書14ページ 「EPSON PhotoQuicker の起動と 
写真の読み込み」） 


使用するプリンタ名びち上に表示されでいる 
ことを確認します。 




U ‘ 


ボィント 

. 使用するプリンタとは異なるプリンタ名が表示されて 
し、る場合は、画面右上の 晤届プリンタ切^ を 
クリックして正しいプリンタを還ネ尺します。 


受•四のチリし 
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すべての駕を-扔圆しよう(インデ7クスプリント) 




①写真 
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すべての写真を-た見で印刷しよぅ(インデックスプリント) 





























































左側の用紙サイス'—覧からプリンタにたットした 
用紙サイズを選択し、中央のレイアウトー覧から 
「インデックス ( X 20)」 を選択します。 

レイアウト還択が終わったら、 I すす幻 をクリック 
します。 


© 


小 - J 广 

レイアウトー覧に「インデックス （ X 20)」 が表示されていない場合は、レイアウトー覧右側の〇または© 
ボタンをクリックして画面をスクロールしてください。 

口ール紙を還がしている t 中央の一覧下部に信真をつなげてプリント」チェックボックスが表示されます。 
このチェックボックスにチェック印）が入っていると、インデックスプリントのぺージ間をつなげて印刷します。 
(ぺージごとに余白があるため、その余白分のすき間は空きます。） 

クリックしてチェックを外すと、インデックスプリントのぺージ間に、さらにすき間馀白）が空きます。 

なお、ぺージ間のすき間（余白）は、「レイアウ村プション」 - 「ぺージ」 - 「口ール紙オプション」画面で調 
整できます。 

「口ール紙オプション」画面については 、 「EPSON PhotoQuicker 3.2 オンラインヘルプ」（電子マニュアル） 
をご参照ください。 

(一本書36ぺージ 「EPSON PhotoQuicker 3.2 オンラインヘルプの見方」） 


使用する用紙の種類を選択し、 I プリント I を 
クリックします。 


© 


ボイシト 

-口ール 紙才ートカッター が 装着され ている プリンタを 
お使いで、 かつ口ール 紙を還択 してし、 ると、「才ート 
カット」の項目 が 表示されます。「標準1カット」を選択 
すると、印刷時に 口ール 紙を自動的にカットします。 
口ール 紙才ートカッターの詳細に ついては、 プリンタ 
本体のユーザーズカ 'イド 履子 マニュアル) をご参照 
ください。 

©な憲 

. インデックスレイアウトを指をしている場合は、にだ 
わり2カット」は還ネ尺できません。 
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②クリック 


印刷処理が始まります。 




ボイント 


印刷を中止するには、 I 中止 I をクリックします。 
(ただし、コンピユータの処埋状況によっては、印刷が 
すぐに中止され なし、 場合もあります。） 

右の画面は、印刷データの処理中を表しています。 
実際の印刷は、少し経過してから始まります。 





4 * 


5 



すべての写真を-た見で印刷しよぅ(インデックスプリント) 
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限ち罰 をクリックします。 


EPSON PhotoQuicker が終了します。 
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]:> (上で作業は終了です。 

X □-ル紙に巧刷した場合、 EP 刷後の□-ル紙の 
切り離し方法、巻き戻し方法などについては、 
プリンタ本体の取扱説明書をご参照ください。 


クリック 



すべての写真を-た見で印刷しよぅ(インデックスプリント) 
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写真を補正して、よりきれいにしてみましょう。 

ここでは、写真を補正して、フチなし全面巧刷（四辺フチなし）で巧刷する 
手順をご説明します。 

あらかじめ、プリンタじ用紙 ( L 判用紙、 A 4 サイズの用紙、□ール紙など)を 
セットしておいてください。 

X 用紙のセツト方法については、プリンタ本体の取扱説明書をご参照ください。 


EPSON PhotoQuicker を起動し、写真を読み 
込みます。 

EPSON PhotoQuicker の起動方まと写真を読み込む 
方法については心下のぺージをご参照ください。 

卜本書14ぺージ 「EPSON PhotoQuicker の起動と 
写真の読み込み」） 



2 印!刷したい写真の上をクリックします。 I C — 

写真びパレット清し、枠 > で囲まれたら、 肉唐^由§ _••• 

パレットち下の A またはツボタンで E 口刷枚数を ST - Ir •二 Iw ，, 

指定します。 巧 tip 峰朽 h 

- - — • * I • I X 0 m I •- ‘n ■ _ 


ED 刷しない写真はすべで「0枚」に設定しでくだ 
さい。 

印刷枚数を1枚じ(上指をしている写真にはが付きます。 
写真ごとの巧刷枚数は、写真の下にレ1」のように 
表示されます。 


丙丙 


印刷枚数を指定 


、〇 14 ，ぃ巧 > [ H 

修屏 M 

：) _ ぷ - d 


© 


ポイント 

初期状態では、すべての写真が 1 枚ずつ印刷される 
ように設定:されています。 

-部の写真のみ印刷するときは、一旦右側の 
I - 括枚数指定: I をクリックしてすべての写真を「0枚」 
に設をしてから、印刷する写真のみ枚数指をすると 
簡単で寸 

印刷枚数の初期設をを「0枚」に変更することもでき 
ます。変更は、画面下部にある I 設定:]をクリックして 
「環境設を」画面を開き、「還が枚数の初期値」で 
「0枚」を選択してください。次回起動時から変更が 
有効になります。 


写真を囲んでいる 
青い砕が'パレットです。 


巧刷する写真をクリックしで、ノ \0レットち上の 
径1ボタンをクリックします。 


屏巧觀ぉ！„ 
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画面内の項目を設定します。 

設をした内容に従って写真が自動的に最適な状態に 
補正•調整されます。 


11 «M»MI 



im%* •kf.tM*! / レ •• hw 



獲)ボィント 

• ここでの補正は、元データには影響を与えません0 
. 「画像自動補正」の項目では、通常は「 EPSON 才ート 
フオトファイン!4」が選択されています。 「 EPSON 才ートフオトファイン!4」が選択されていると、写真を自 
動的に解がし、高画質化して印刷します。 


け L -- 


• Exif Print または PRINT Image Matching が応写真データの場合は、自動的に 「 PRINT Image Matching/Exif 
Print 」 が還択されます。 

- Exif Print と PRINT Image Matching についての詳細は 、 「EPSON PhotoQuicker 3.2 オンライ 
ンヘルプ」（電子マニュアル）をご参照ください。 

(一本書36ぺージ 「EPSON PhotoQuicker 3.2 オンラインヘルプの見方」） 

-ここで設をできる項目の詳細については、画面内の I ヘルプ I をクリックしてください。 


® な慧 

.「PRINT Image Matching / Exif Print 」 が選ネ尺されていると、「画像調整」の各項目は設をできません。 


置里]をクリックしで力^ら、 
閉じる1をクリックします。 


ポィント 

. I すべての写真に適用 I をクリックすると、ここで設定:し 
た補正•調整が、読み込んでいる写真すべてにかか 
ります。 



すすむ I をクリックします。 


周属^ S 言 

巧 Mi が闽が 
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使用するプリンタ名びち上に表示されでいる 
ことを確認します。 




獲) 


ボィシト 

使用するプリンタとは異なるプリンタ名が表示されて 
いる場合は、画面右上の 傾用ラ可ンタ切り替え I を 
クリックして正しいプリンタを還択します。 



左側の用紙サイズー覧からプリンタにじツト 
した用紙サイズを選択し、中央のレイアウト 
一覧から「四迈フチなし」を選択します。 

レイアウト選択が終わったら、 I 巧巧 をクリック 
します。 




® ポイント ー iry 

. 「四辺フチなし」は、が応している機種でのみ還ネ尺可能です。フチなし全面印刷（四辺フチなし）にが応- 

していない機種をお使いの場合は、そのイ也のお好みのレイアウト（印刷サイズ）を還択してくださし、。 

なお、レイアウトごとの印刷イメ ージとプリントサイズについては、じ TF のぺージをご参照ください。 

(一本書48ぺージ「レイアウトイメージー覧」） 

(一本書51ぺ_ジ「プリントサイズー覧」） 

-口ール紙には「四辺フチなし」としう名称のレイアウトはありません。口ール紙をお使いの場合は、お好みの 
レイアウト（印刷サイズ）を選択してください。 

なお、還択したレイアウトによっては左右が裁ち落とし印刷になりますので、この場合は結果的にフチなし 
全面印刷の仕上がりを得ることができます。 

レイアウトごとの印刷イメ ージとプリントサイズについては、じ TF のファイルをご参照くださし、。 

(一本書50ぺージ「レイアウトイメージー覧」） 

(一本書53ぺージ「プリントサイズー覧」） 

-口ール紙を選ネ尺している t 中央の一覧下部に「写真をつなげてプリント」チェックボックスが表示されます。 

このチェックボックスにチェック印）が入っていると、写真をつなげて印刷します。 

クリックしてチェックを外すと、写真と写真の間にすき間馀白）が空きます。 

なお、写真と写真の間のすき間徐白）は、「レイアウトオプション」 - 「ぺージ」-「口ール紙オプション」画面 
で調整できます。 

「口ール紙オプション画面」については 、 「EPSON PhotoQuicker 3.2 オンラインヘルプ」（電子マニユア 
ル）をご参照ください。 

(一本書36ぺージ 「EPSON PhotoQuicker 3.2 オンラインヘルプの見方」） 



写真を補正してみよラ 


⑤クリック 
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写真を補正してみよぅ 






























































使用する用紙の種類を選択し、 
ロリンりをクリックします。 


巧意 

-フチなし全面印刷（四辺フチなし印刷）は、用紙の 
上下端で印刷品質が低下する場合があります。 
また、用紙の上下端では、印刷品質を保持するために 
印刷速度が極端に遅くなります。 

. フチなし全面印刷を行う場合は、下記の用紙をお使い 
になることをお勧めします。 

• フオト•プリント紙2 / PM マット紙/ MC マット紙 
. L 判/ 2 L 判の PM 写真用紙く光が> 

. L 判/ 2 L 判の PM 写真用紙く半光が> 

. ハガキサイズの専用紙/官製ハガキ 
.上記!^ソ外の用紙では、プリントヘッドがこすれて印刷 
結果が巧れる場合があります。 

なお、お使し、の機能によって、が応してし、る用紙種類、 
フチなし全面印刷推奨の用紙種類が異なります。 
詳細は、プリンタ本体の取扱説明書にてご確認くだ 
さし、。 

. フチなし全面印刷時のを意事項などについては、 
プリンタ本体の取扱説明書をご参照ください。 

@)ボィント 

•口 ール紙才ートカッターが装着されてし、るプリンタを 
お使いで、かつ口ール紙を還択していると、「才ート 
カット」の項目が表示されます。「標準1カット」または 
「こだわり2カット」を還ネ尺すると、印刷時に口ール紙 
を自動的にカットします。 

口ール紙才ートカッターの詳細については、プリンタ 
本体のユーザーズガイド属子 マニュアル) をご参照 
ください。 

-「こだわり2カット」は、インデックスに(外のレイアウトで 
「写真をつなげてプリント」が指をされている場合に 
のみ、選ネ尺できます。 

なお、にだわり2カット」を選択すると、「写真をつな 
げてプリント」を指をしていても、写真と写真の間に 
カット処理のためのすき間（余白）が空きます。 


印刷処理が始まります。 


@)が心卜 

. 印刷を中止するには、をクリックします。 
(ただし、コンピユータの処理状況によっては、印刷が 
すぐに中止されない場合もあります。） 

-右の画面は、印刷データの処理中を表しています。 
実際の印刷は、少し経過してから始まります。 




②クリック 











































限ち罰 をクリックします。 


EPSON PhotoQuicker が終了します。 


(上で作業は終了です。 

X □-ル紙に EP 刷した場合、 EP 刷後の□-ル紙の 
切り離し方法、巻き戻し方法などについては、 
プリンタ本体の取扱説明書をご参照ください。 



写真を補正してみよラ 
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写真を補正してみよぅ 
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1 ぺージの中に複数の写真が割りがけられてしぶレイアウトの 
場合、写真をお好みの配置に並べかえることができます。 
ここでは、 A 4 サイズの r 力ード ( x 8)」 レイアウトを例にして、 
配置を変更する手順をご説明します。あらかじめ、プリンタに 
A 4 サイズの用紙をセットしておいてください。 

X 用紙のセツトち法については、プリンタ本体の取扱説日月書を 
ご参照ください。 
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EPSON PhotoQuicker を起動し、写真を読み 
込みます。 

EPSON PhotoQuicker の起動方法と写真を読み込む 
方法については心下のぺージをご参照ください。 
(一本書14ページ 「EPSON PhotoQuicker の起動と 
写真の読み込み」） 

ED 刷したい写真の上をクリックします。 

写真びパレット清い枠)で囲まれたら、 

パレットろ下の A または;ブボタンで印!刷枚数を 
指定します。 

選択が完了したら、 I すすむ I をクリックします。 

印刷枚数を1枚じ让指をしてしぶ写真には vW がきます。 
ちの画面は、8枚の写真を選択している例です。 

写真ごとの印刷枚数は、写真の下に rxu のように表 
示されます。 


© 


すバン r 

初期状態では、すべての写真が1枚ずつ印刷される 
ように設定:されています。 

印刷したくない写真はそれぞれ夺ボタンをクリック 
して印刷枚数を「0枚」に設をしてください。 
非常に多くの写真を読み込んでいて、印刷する写 
真の数が少なし、場合は、右側の 数宿 g ] を 
クリックしてすべての写真を「0枚」に設をしてから、 
必要な写真を選ネ尺すると簡単です。 

印刷枚数の初期設をを「0枚」に変更することもで 
きます。変更は、画面下部にある [ H ] をクリックして 
「環境設を」画面を開き、「還がお数の初期値」で 
「0枚」を還ネ尺してください。次回起動時から変更が 
有効になります。 
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写真を囲んでいる 
青い枠が'パレットです, 



写真の配置(順居)を変えてみよう 


写真の配置(順序)を変えてみよぅ 












































写真の配置(順居)を変えてみよラ 
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使用するプリンタ名びち上に表示されでいる 
ことを確認します。 




ポイント 

使用するプリンタとは異なるプリンタ名が表示されて 
し、る場合は、画面右上の 候届ヲた^切^]# X ] を 
クリックして正しいプリンタを還択します。 


左側の用紙サイズー覧から 「A4」 の用紙サイズ 
を選択し、中央のレイアウ!-一覧から「カード 
( X 8)」 のレイアウトを選択します。レイアウト 


選択び終わったら、 I レイアウトオプション I を 
クリックします。 

.A4 サイズ用紙の r 力ード (x8)」 レイアウトは、通常は 
下の方に隠れています。表示されてしぶい場合は、 
レイアウトー覧右側の Q ボタンをクリックして、画面 
をスク □ ールしてください。 

-ここでは、 A4 サイズ用紙の r 力ード (x8)」 レイアウト 
に配置された写真の並べ替えをご説明するために 
「八4」と r 力ード (x8)」 を選択してしなす。 
プリンタにセットした用紙が A4 サイズでない場合は、 
セットした用紙サイズとお好みのレイアウトを選択し 
てください。 



クリックすると画面び 
スク□-ルします。 


⑤クリック 


獲) 


ポイント 

口ール紙を選がしている t 中央の一覧下部に「写真をつなげてプリント」チェックボックスが表示されます。 
このチェックボックスにチェック （ i / 印）が入っていると、ぺージとぺージをつなげて印刷します。 
(ぺージごとに余白があるため、その余白分のすき間は空きます。） 

クリックしてチェックを外すと、ぺージとぺージの間に、さらにすき間馀白）が空きます。 

なお、ぺージ間のすき間徐白）は、「レイアウトオプション」 - 「ぺージ」 - r 口ール紙オプション」画面で調整 
できます。 

「口ール 紙オプション」画面については 、 「EPSON PhotoQuicker 3.2 オンライン ヘルプ」 （電子 マニュアル） 
をご参照ください。 

(一本 書36ぺージ 「EPSON PhotoQuicker 3.2 オンライン ヘルプの見方」） 


ち上の「配置」タブをクリックします。 



W 写真の配置(順序)を変えてみよぅ 
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左側の写真表示から、配置を変えたい写真を 
クリックしで選択します。 

選択した写真は青い枠で囲まれます。 


ち側のボタンをクリツクしで、選択しでし、る写真 
をお巧みの位置へ動かします。 


© 


ポイント 

-「前に移動」をクリックすると、還択している写真が 
1つ前の位置（写真枠）へ移動します。 

-「後に移動」をクリックすると、選択している写真が 
1つ後の位置（写真枠）へ移動します。 

. ロランク挿入」をクリックすると、選がしてし、る写真 
の位置へブランク煙白）を挿入します。選択してい 
る写真と、その後の写真やブランクは、1つずつ後へ 
ずれます。 

-挿入したブランク煙白）をクリックして還がしてから 
「ブランク削除」をクリックすると、ブランクが削除さ 
れ、その後の写真やブランクが1つずつ詰まります。 

憑な慧 

. 「写真枠」タブの中にある「トリミング」と「写真情 
報」のオプション設をは、写真そのものではなく、写 
真が印刷される枠（写真枠）に付加する設をとして 
記憶されます。このため、「トリミング」と「写真情 
報」のオプションを設定:した後に写真の配置を変更 
すると、意図しない印刷結果になる場合があります。 
(写真を移動しても、その写真が割り当てられていた 
写真枠は移動せず、 ほかの 写真が割り当てられるこ 
とになるため。） 

「トリミング」や「写真情報」の設定:は、写真の配置 
を確をした後に行ってください。 


必要に応じでほ力写真の配置ち変更します。 
配置変更び終わったら、 I 閉じる I をク IJ ック 
しで「レイアウト選択」画面に戻り、 I すすむ I を 
クリックします。 
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ポィシト 

-印刷を中止するには、をクリックします。 
(ただし、コンピユータの処埋状況によっては、印刷が 
すぐに中止されなし、場合もあります。） 

-右の画面は、印刷データの処埋中を表しています。 
実際の印刷は、少し経過してから始まります。 


匿わる I をクリックします。 


EPSON PhotoQuicker が終了します。 


W 上で作業は終了です。 


使用する用紙の種類を選択し、 I プリント 1 を 
クリックします。 




ポイント 

-口ール 紙才ートカッターが装着されているプリンタを 
お使いで、かつ口ール紙を還択してし、ると、「才ート 
カット」の項目が表示されます。「標準1カット」または 
「こだわり2カット」を還択すると、印刷時に口 ール紙を 
自動的にカットします。 

口ール紙才ートカッターの詳細については、プリンタ 
本体のユーザーズカ'イド履子マニュアル)をご参照 
ください。 

-にだわり2カット」は、「写真をつなげてプリント」が 
指をされている場合にのみ、還択できます。 

嚴な慧 

. インデックスレイアウトを指をしている場合は、にだ 
わり2カット」は還択できません。 

-「こだわり2カット」を還択すると、「写真をつなげて 
プリント」を指定:していても、写真と写真の間にカット 
処理のためのすき間馀白）が空きます。 


• 山剛 W 機 

•法£«»1フ*けリン 

9达ィト* 

• MM ス-パ-:?":.，みむ 

9 hgi 巧な H H 巧た巧フイルム 

•# W 


ント 3 | J シ a ン 


IV ントモー产； 

A き mi ろ 

ly ントベーシ： . 

•す.、て_ I - I 

，ん'け•： [! _ ]» 


tr - 4 






巧刷処理が始まります。 



写真の配置(順居)を変えてみよラ 
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X □-ル紙に EP 刷した場合、 EP 刷後の□-ル紙の 
切り離し方法、巻き戻し方法などについては、 
プリンタ本体の取扱説明書をご参照ください。 





























































EPSON PhotoQuicker は、わかりやすいボタン名称と操作で、簡単に手順を進めていくことができる 
ように設計されています。 

しかし、操作方まや各設定項目などに関して詳細な説明が必要になった場合は、ヘルプをご活用ください。 
EPSON PhotoQuicker の画面内にある「ヘルプ」ボタンをクリックすると 、 「EPSON PhotoQuicker 3.2 
オンラインヘルプ」（電子マニュアル)の中の、を画面に対応した説明部分が呼び化されます。 




ボイシト 

『EPSON PhotoQuicker 3. 2オンラインヘルプ』（電子マニュアル）は 、 Microsoft Internet Explorer Version 4.01 ( IE 4.01) じ(上、または 
Netscape Navigator 4.0 必上でご覧になれます。 


1 



各画面の左下にある ド g レブ 1 をクリックします。 

を画面に対応した説明画面が表示されます。 


次の作業に進む際、説明画面を閉じる必要は 
ありません。 

EPSON PhotoQuicker の画面び説明画面の 
後ろに隠れでしまつでいる場含は、 EPSON 
PhotoQuicker の画面の一部をクリツクする 
ことで、説明画面と前後を入れ替えることが' 
でさます。 


これで、説明画面を閉じなくても作業を進める 
ことができます。 


@)が心卜 

• 説明画面は、ファイルメニユーから「閉じる」を 
選択することで、閉じることができます。 

@参照 

-説明画面 （EPSON PhotoQuicker 3.2 オンライ 
ンヘルプ）の使い方については、じ(下のぺージをご 
参照ください。 

(一本書37ぺージ 「EPSON PhotoQuicker 3.2 
オンラインヘルプの使い方」） 


广 [II-•••:••" 

つ妻きミ ご二:'こ: 二….’ 
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""違ぶ A ぶ。3 i 注註 



•j ィ- 



ヘルプの使い方 


33 


















































































MEMO 


34 


オンラインヘルプのご案内 

この章では、 EPSON PhotoQuicker3.2 オンラインヘルプ(電子マニュアル）の 

見方や使い方、内容一覧をご案内しています。 


EPSON PhotoQuicker 3.2 オンラインヘルプの見方 . ；36 

EPSON PhotoQuicker 3.2 オンラインヘルプの内容一覧 ..... 38 




EPSON PhotoQuicker 3 が乃インヘルプの斯 


本製品の詳しい使い方やトラブルの解ず方法は 、 EPSON PhotoQuicker と同時にインストールされたに PSON 
PhotoQuicker 3.2 オンラインヘルプ』（電子マニュアル）で説明しています。記載内容については、本書38ページの 
内容一覧をご参照ください。ここでは 、 [EPSON PhotoQuicker 3.2 オンラインヘルプ』（電子マニュアル）の起動方法と 
使い方について説明します。 

『EPSON PhotoQuicker 3.2 オンラインヘルプ』は HTML ファイル形式で作成されており 、 Internet Explorer などの 
ブラウザでご覧いただ < ことができます。 


Windows での起動方法 

[スタート]ボタンをクリックし、 

[プ□ブラ厶]-に PSON PhotoQuicker ]- 
[EPSON PhotoQuicker 3.2 オンラインヘルプ]の 
順にクリックしで起動します。 

Windows XP の場合、[スタート]ボタンをクリックし、[すべての 
プ□グラム ]- [EPSON PhotoQuicker]-[EPSON 
PhotoQuicke「3.2 オンラインヘルプ]の順にクリックして起動 
レます。 


②クリック 



©クリック 




ボイン j 


オンラインヘルプは 、 EPSON PhotoQuicker の画面内にある I ヘルプ1 をクリックすることによっても、起動することができます。ただしその場合は、 
メイン画面は表示されずに、各画面にが応した説明部分が直接表示されます。 

直接表示された画面からメイン画面を表示させるには、オンラインヘルプ画面内の上部にある [_ メイン j をクリックしてくださし、。 


Macintosh での起動方ま 

①八ードディスク内のに PSON PhotoQuicker 3.2 J 
フォルダを夕'ブルクリックしで開き、 

⑤ 「 MANUAL 」 フォルダを夕'ブルクリックしで開き、 

⑤ [ INDEX . HTM ] アイコンをダブルクリックしで起動 
します。 



①ダブルクリック 


► 



EPSON PhotoQuicker3. 2 


MANUAL 


②ダブルクリック 


圓^ 

INDEX.HTM 


⑤ダブルクリック 


© 


ボイン j 


オンラインヘルプは 、 EPSON PhotoQuicker の画面内にある I ヘルプ1 をクリックすることによっても、起動することができます。ただしその場合は、 
メイン画面は表示されずに、各画面にが応した説明部分が直接表示されます。 

直接表示された画面からメイン画面を表示させるには、オンラインヘルプ画面内の上部にある [_ メイン j をクリックしてくださし、。 
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EPSON PhotoQ 山 cker3.2 オンラインヘルプの使い方 




ポイント 

『EPSON PhotoQuicker 3. 2オンラインヘルプ』（電子マニュアル）は 、 Microsoft Internet Explorer Version 4.01 ( IE 4.01) じ(上、または 
Netscape Navigator 4.0 じ(上でご覽になれます。 


■基本操作 

お(力ーソル)びむマークに変わる項目をクリックすると、画面び切り替わります。 

■『EPSON PhotoQuicker 3 i 2 オンラインヘルプ』メイン画面 
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使ってみよラ！ 

0010 

写真データの読み込みから印刷まで 

0020 

写真を選んで印刷しよう 

0030 

すべての写真を一覧で印刷しよう(インデックスプリント） 

0040 

写真を補正してみよう 

0050 

写真の配置(順序）を変えてみよう 

機能解説 

1010 

「読み込み先選が」画面 

1020 

「写真選が」画面 

1030 

「写真編集」画面 

1040 

「レイアウト選が」画面 

1050 

レイアウトオプションー写真一「タイトル」画面 

1055 

レイアウトオプションー写真一「回転」画面 

1060 

レイアウトオプションー写真枠一「トリミング」画面 

1070 

レイアウトオプションー写真枠一「写真情報」画面 

1080 

レイアウトオプションーぺージー「ぺージ情報」画面 

1090 

レイアウトオプション 

—ぺージ_「口ール紙オプション」画面 

1100 

レイアウトオプションー「配置」画面 

1110 

「用紙種類選が」画面 

1120 

「環境設を」画面 

こんなときには 

2010 

写真を回転したい 

2020 

写真にタイトルを入れたい 

2030 

写真をトリミングしたい/切り取りガイドを設定したい 

2040 

ぺージタイトルやぺージ番号を印刷したい 

2050 

日付などの写真情報を印刷したい 

2060 

写真の配置を並べ替えたい 

2070 

より高精細に印刷したい 

困ったときには 

3010 

エラーメッセージー覧 

3020 

起動時のトラブル 

3030 

写真を読み込むときのトラブル 

3040 

「写真選が」画面でのトラブル 

3050 

「写真編集」画面でのトラブル 

3060 

レイアウトオプシヨンのトラブル 

3070 

印刷に関するトラブル 

3080 

その化のトラブル 


付録 


4005 EPSON PhotoQuicker が自動的に起動するしくみ 

4006 Windows XP で自動的に EPSON PhotoQuicker を起動する 

(Windows のみ） 

4010 EPSON CardMonitor とは 

4020 EPSON CardMonitor が起動させるソフトウエア 

4030 EPSON PhotoStarter とは 

4040 EPSON Photos ね rter の設定 

4050 EPSON CardMonitor と EPSON PhotoS ねけ er の動作 

4060 EPSON PhotoStarter の画面 

4065 EPSON PRINT Image Framer Tool とは 

4066 EPSON PRINT Image Framer Tool で追加できるレイアウト 

4067 EPSON PRINT Image Framer Tool の起動方ま 

4070 プリント指定 （DPOF 準拠）について 

4080 デジタルカメラからの印刷に最適な Exif Print 

と PRINT Image Matching 
4090 印刷できる用紙について 

4100 レイアウトについて 

4110 システム条件(動作環境） 

4120 仕様 

4130 害リり付け順 一K 

4140 レイアウトイメージー覧(定形紙） 

4150 レイアウトイメージー覧（口ール紙） 

4160 プリントサイズー覧(を形紙） 

4170 プリントサイズー覧（口ール紙） 

4180 レイアウトオプション設定値一寶 

[写真枠 ー トリミング](を形紙） 

4190 レイアウトオプション設定値一覧 

[写真枠ートリミ ング](口ール 紙） 

4200 レイアウトオプション設定値一覧 

[写真枠 一 写真情報](定形紙） 

4210 レイアウトオプション設定値一 K 

[写真枠一写真情報](ロール紙） 

4220 レイアウトオプション設定値一實 

[ぺージーぺージ情報]促お紙） 

4230 レイアウトオプション設定値一實 

[ぺージーぺージ情報](口 ール紙） 

4240 用紙種類 y プリントオプション設定値一實徒騰氏） 

4250 用紙種類/プリントオプション設を値一覧（口ール紙） 

4260 EPSON PhotoStarter と EPSON CardMonitor 

インストール方ま 

4270 EPSON PhotoQuicker の削除方ま 

4280 EPSON Photos ねけ er の削除方ま 

4290 EPSON CardMonitor の削除方ま 

4300 EPSON PRINT Image Framer Tool の削除方ま 




EPSONPhotoQuicker 3.2 才：々インヘルプの内容一覧 
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各項目の横にある数字は「ジャンプナンバー」です。 

ジャンプナンバーについては本書37ぺージ「ジャンプ機能」をご貴くださし、。 



























付録 

ここでは 、 EPSON PhotoQuicke 你動作環境や仕様をはじめとし、 

各種サイズー覧や設定値一覧などの 
資料を掲載してしなす。 


EPSON PhotoQuicker が自動的に起動するしくみ.… 40 
Windows XP で自動白勺に EPSON PhotoQuicker を 


起動 ぅる . 42 

EPSON PRINT Image Framer Tool について .44 

システム条件 . 46 

tt 様 . 47 

レイアウトイメージー覧 . 48 

プ U ントサィスー見 . 51 

レイアウトオプション設定イ直一覧 . 54 

用紙種類/プリントオプション設定値一覧 . 60 

割り付け順一覧 . 69 
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EPSON PhotoQuicker が自動的に起動するしくみ 


お使いのコンピュータに 、 EPSON CardMonitor と EPSON PhotoS ね rter (または EPSON カメラスタータ）がインス 
卜ールされている場合、自動的に EPSON PhotoQuicker を起動して写真データを読み込むことができます。 

EPSON PhotoQuicker を自動起動する方まには、次の2つがあります。 

• PM -850 PT などのメモリカードドライブを搭載している EPSON 製プリンタの力ードス□、ソト、コンピュータの PC 力ード 
ス□、ソト、コンピュータに接続されているメモリカードリーダにメモリカードをセットする。 

- EPSON 製デジタルカメラ CP -920 Z / CP -80 Z を〕ンピュータに接続する。 

Windows 98/ Me / 2000 / Macintosh と Windows XP の場合で動作が異なります。なお 、 Windows 95/ NT 4.0 では 
EPSON CardMonitor と EPSON PhotoStarter をインストールできないため 、 EPSON PhotoQuicker を自動起動する 
ことはできません。 

Windows 98/Me/ 2000 /Macintosh の場合 

メモリカードをセットした場合画面上では、メモリカードがセットされたことを EPSON PhotoQuicker が認識して起動して 
いるように見えますが、実際はメモリカードのセットから EPSON PhotoQuicker 起動までの間に EPSON CardMonitor と 
EPSON PhotoSta け er が動作しています。しかし 、 EPSON CardMonitor と EPSON PhotoSta け er は通常画面に表示 
されないため 、 EPSON PhotoQuicker だけが自動的に起動しているように見えます。 

デジタルカメラを接続した場合、 EPSON カメラスタータが起動し、商^または 原をして EP 刷 I をクリックすると 
EPSON PhotoQuicker が起動します。この場合も実際はデジタルカメラ接続から EPSON カメラスタータ起動の間に 
EPSON CardMonitor が動作しています。 


Windows XP の場合 

Windows XP の場合、メモリカードをセットしたときに自動再生の設定画面が表示されます。これは Windows XP が 
メモリカードを新しいデバイスと認識し、自動再生を起動するためです。自動再生設定画面で 「 CardMonitor を起動する」 
を選択して國ボタンをクリックすると EPSON CardMonitor が起動します。降の動作は Windows 98/ Me / 2000/ 
Macintosh の場合と同様で 、 EPSON PhotoStarter が動作して EPSON PhotoQuicker が起動します。 

デジタルカメラを接続した場合も、自動再生の設迫画面が表示されます。自動再生設迫画面で 「 CardMonitor を起動する」 
を選択して函ボタンをクリックすると 、 EPSON CardMonitor が起動して EPSON カメラスタータを起動します。 
EPSON カメラスタータの画面で面馴または修存して EP 刷 I をクリックすると EPSON PhotoQuicker が起動します。 


エクスプ□ーラでメモリカードに自動再生の設定をすると、メモリカード挿入時やデジタルカメラ接続時に自動再生設定 
画面を表示せずに EPSON PhotoQuicker を起動できます。設定方法については、 W 下の参照先をご覧ください。 

卜本書42ぺージ 「Windows XP で自動的に EPSON PhotoQuicker を起動する」） 

EPSON PhotoQuicker が自動的に起動する流れとしくみはちのようになります。 


> mpsoz photoouicker が自動的に起動するしくみ 
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Windows 98/Me/ 2000 /Macintosh の場合 


Windows XP の場合 


起動後、メモリーカードやデジタルカメラの写真データを自動的に 
読み]みます。 



EPSON PhotoSta け er 力' 
EPSON PhotoQuicker を起動 


EPSON PhotoStarter 

(初回のみ設定アシスタントが起動 
しますが、 JU 降は、画面上には何 
も表示されません。） 


EPSON CardMonitor が監視 


Windows XP が新しいデバイスを監視 

EPSON CardMonitor 力 《 EPSON 製プリンタのメモリカードスロット、 


Windows XP が新しいデバイスの接続 

コンピュータの PC 力ードスロット、 EPSON 製デジタルカメラ CP -920 Z / 


を監視しています。 

CP -80 Z の接続を監視しています。 




す 


メモリカードを 
カードスロツトにセツ I 



デジタルカメラを 
コンピュータに接続 


輸^^ 



Windows XP の自動ち生設定 

自動再生設定画面が表示されます。 

(エクスプ□ーラでデバイスじ自動再生 
の設定をすると、この画面を表示しな 
いようじできます。） 


EPSON CardMonitor 力' 
EPSON Photos ね rter を起動 


EPSON CardMonitor 力< 
EPSON カメラスタータを起動 


自動巧生設定画面でに ardMonitor を 
起動する J を選択してり KI ボタンを 
クリック 


EPSON PhotoQuicker 




ill ifm. 
itw ilffi 



14; お資。 

巧な一一苗 

巧な国を 

名む内 
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WindowsXP で自動脚こ EPSON PhotoQuicker を翻する 


Windows XP で、 PM -850 PT などのメモリカードドライブを搭載した EPSON 製プリンタや PC 力ードス□ットを搭載した 
コンビ IL — 夕の力ードス□、ソトにメモリカードをセットすると、自動再生設定画面が表示されます。この画面で EPSON CardMonitor 
を選択して國ボタンをクリックすると、 EPSON PhotoQuicker が起動します。 

Windows XP では、メモリカードを挿入するデバイスに対して、自動的に実行する動作を設をできます。実行する動作は 
メモリカードの内容の種類別に設定できます。 

この設をを利用して、メモリカードの内容の種類が「画像」と r 混在したコンテンツ」の場合に EPSON CardMonitor を 
自動的に起動するように設定すれば、メモリカードを挿入したときに自動再生設定画面を表示せずに EPSON PhotoQuicker 
を自動的に起動できます。また、 EPSON 製デジタルカメラ CP -920 Z / CP -80 Z をコンビュータに接続したと到ま EPSON カメラ 
スタータを自動的に起動できます。 

次の手順で、デバイスに EPSON CardMonitcx の自動起動の設定をします。 

* ここでご案内している設定:をするためには 、 EPSON CardMonitor (エプソンカードモニタ）と EPSON PhotoStarter 
(エプソンフオトスタータ）がコンピュータにインストールされている必'要があります。 



[スタート]ボタンをクリックし、 

[マイコンピユータ]をクリックします。 


イインターネブト 

Internet Exploi 

1^，子イール 

I ぶ ■ Outlook Expre ： 

V ペィント 

MSN Explorer 
<►う Windows Medi 

ち藻 Windows ムーピープーカー 
1^^ Windows XP 'i 


#ファイルと設定の I ミをウ 

ブ —I 星かゾ U ソゾな 



2 


メモリカードを挿入するデ'ノ \'イスのアイコンを 
ろクリック(マウスのろボタンをクリック）しで 
[プ□パティ]をクリックします。 




■、マイドキュイント 
3マイピウチヤ 



13*] ント□-ルバネI 


A ) ヘルプとサポート(ぶ 
なをを） 

〇ファイルるが旨ミして実巧 (B) … 



J I く (の 

クスプ□-ラが 
なまを)… 

自勤再生屯） 

ちとたキュリティ(ぶ… 

フォ-マット曲… 

巧り化し(ぶ 


切りおりの 
コピーに） 

ショートカットの化巧た 
をがのを更(凹） 


|BH 


自か再を 


をお 


@動再をタフ''をクリックします。 


Windows XP で自動的に EPSON PhotoQuicke 「を起動する 
















ろの画面で、画商を選択します。 


[実行する動作を選択]を選択しで、 

に ardMonitor を起動する]を選択します。 


ちの画面で、 I 混在したコンテンツ I を 
選択します。 


[実行する動作を選択]を選択し、 

に ardMonitor を起動する]を選択しで、 
を KI ボタンをクリックします。 


EPSON_DSC (F:) のブロパティ 



EPsoN_Dsc (F:) のブ日パティ r?|rxi 


①クリック 


を股自か再を 


離18黯諭纖裝踞バスで献れた巧合に Windows 


「齒画保 1 

r 

[ @実行するか巧を還巧巧 

n 


1 コンピユータ加がォルタに函がを〕ピーする A , 


函なをげ刷する 

^写きのげ刷ウィザ-ドほ巧 

かーヴのスライドショーをまちする 

L - J 、化 wHnwc ドわんみ FAV 


iJ ：5! a ! raMammaaKfM=g 



I 巧定植 ( こ戻す (B) ] 


②クリック 


キャン t ル I r 適用曲 


EPSON_DSC 化:)のブ日パティ 


を股1自助再を I ツ - ルい、 - 朽 ;[ ア II 共ち 


臟謡瓣婦熟 r スで献れ祖脇 S 

国ほ V 


i ] 音をファイル 
お)画を 


ド^^ 

W 画なをげ刷する 

( 弓きのが刷ゥィザ-ド读巧 

产ぅ一をま示する 

FAX む-アほ用 

、ん I CardMonitor を超れする 
巧を) EPSON C が dMon け〇…ほ用 

〇か巧をを回进巧するを） 


I 巧定植 ( こ戻す(巧 ] 


] I キャンむレ ]I 適用 ( 直） 


EPSON_DSC 化:)のブ□パティ 



これでデバイスへの EPSON CardMonitor 自動起動 
の設をは完了です。 













EPSON PRINT Image Framer Tool について 


EPSON PRINT Image Framer Tool の入手方法 

EPSON PRINT Image Framer Tool の入手方まはご使用のプリンタによって異なります。 

• PM -840 C / PM -850 PT / 4000 PX をお使し W 場合、同捆の「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 に EPSON PRINT Image Framer 
Tool が入っており、プリンタドライバなどのインストール獄こ EPSON PhotoQuicker と一緖にインストールされています。 

-上記 W 外のプリンタをお使いの場合エプソン販売ホームぺージの PRINT Image Framer サイト （ http :// www . i - love - 
epson . co . jp / framer /) から EPSON PRINT Image Framer Tool をダウン日ードしてインストールできます。インストー 
ル方法については、 PRINT Image Framer サイトをご参照ください。 

EPSON PRINT Image Framer Tool 起動方法 

EPSON PRINT Image Framer Tool は次の方まで起動します。 

■Windows の場合 


1 


2 


[スタート]ボタンをクリックし、[プ□ブラ厶卜 
[EPSON PhotoQuicker ] の順に力ーソルを 
含わせでに PSON PRINT Image Framer 
Tooll . x ] をクリックします。 

Windows XP の場合は、[スタート]ボタンをクリックし、 
[すべてのプ□グラム]— [EPSON PhotoQuicker] の 
順に力ーソルを合わせて EPSON P 风 NT Image Framer 
Tool 1.x] をクリックします。 

EPSON PRINT Image Framer Tool び起動 
します(パージョンにより画面が'異なります)。 


EPSON PhotoQuicker 起動中は 、 EPSON PRINT 
Image Framer Tool は起動できません。 

EPSON PRINT Image Framer Tool 起動中は 
EPSON PhotoQuicker を起動しないでくださし、。 
EPSON PRINT Image Framer Tool の使用方法 
については 、 EPSON PRINT Image Framer Tool 
のオンラインヘルプをご覧くださし、。オンラインヘルプ 
の起動方法については 、 「EPSON PhotoQuicker 3.2 
オンラインヘルプ」（電子マニュアル）の 「EPSON 
PRINT Image Framer Tool の起動方ま」をご寶 
ください。 

(一本書36ぺージ 「 EPSON PhotoQuicker 3.2 
オンラインヘルプの見方」） 
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EPSON PRINT Image Framer Tool (エプソンプリントイメージフレーマーツール）は、レイアウトを追力□して EPSON 
PhotoQuicker で使用できるようにするためのソフトウェアです。追力□されたレイアウトは EPSON PhotoQuicker の 
r レイアウト選択」画面に表示されます。 

EPSON PRINT Image Framer Tool を使えば、次のようなレイアウトを追加できます。 
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■Macintosh の場合 

デスクトツプ上にある 「PRINT Image Framer 
Tool 1. x 」 アイ〕ンをダブルクリックします。 

J EPSON PRINT Image Framer Tool が起動します 

(バージョンじより画面が異なります）。 

緩)娃慧 

- EPSON PhotoQuicker 起動中は 、 EPSON PRINT 
Image Framer Tool は起動できません。 

- EPSON PRINT Image Framer Tool 起動中は 
EPSON PhotoQuicker を起動しないでくださし、。 

• EPSON PRINT Image Framer Tool の使用 
方法につし、ては 、 EPSON PRINT Image Framer Tool 
のオンラインヘルプをご覧くださし、。オンラインヘルプ 
の起動方まについては 、 「EPSON PhotoQuicker 3.2 
オンラインヘルプ」價子マニュアル）の 「EPSON 
PRINT Image Framer Tool の起動方ま」をご覧くだ 

さし、。 

(-►本書36ぺージ 「 EPSON PhotoQuicker 3.2 
オンラインヘルプの見方」） 


レイアウトの入手方法 

EPSON PRINT Image Framer Tool で追力□できるレイアウトには使用目的に合ったいろいろなデザインのレイアウトが 
あります。レイアウトは「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 またはエプソン販売ホームページの PRINT Image Framer サ 
イトから入手できます。お使いのプリンタによって W 下のように入手方法が異なります。 

- PM -840 C /850 PT / 4000 PX をお使いの場合、同捆の「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 にレイアウトが用意されており、これ 
らを追加!できます。 Windows の場合は [ Layouts ] フォル义 Macintosh の場合は [ P 」. F . レイアウト集]フォルダの中に種 
類別のフォルダがあり、それらの中に格納されています。 

-同捆の「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 にレイアウトがなし勺幾種をお使いの場合や「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 にはな 
し心イアウトを追力□したい場合は、エプソン販売ホームぺージの PRINT Image Framer サイトで用意されているレイアウ 
卜を夕 A ウン□ードして追力□できます。 
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システム窠件 



システム柔件(動作環境) 


項目 

Windows 

Macintosh 

OS*1*2*3*4*5( オペレ-ティングシステム） 

Windows 95 / 98 / Me / NT 4.0 / 2000 / XP 

Mac OS 8 .x (8.0 は除く）/ Mac OS 9 .x 
(Mac OS X には対応してし、ません） 

ハ-ドウエアモデル / CPU 

下記 CPU 搭載の DOS / V 機* 1 2 3 * * 6 

(音声の再生にはサウンドブラスター、またはその互換のサウンドボード 
が必要です。） 

Pentiumi 66 MHz iiLb (推奨 Pentium III 500 MHzii (上） 

USB インターフェイス標準装備の Macintosh 

PowerPC G 3 233 MHzii (上 

メモリ 

64 MB 切上 

(128 MB 切上の搭載を推奨します。） 

480万画素画像取り扱い時または大量の画像をフォ HD レイアウトで 
印刷時： 58 MBli (上のアプリケーシヨンメモリ 
(128 MB 切上の搭載を推奨します。） 

ディスプレイ 

SVGA (800 X 600) 切上 

16 bit カラー JiLb 

800 X 600 ピクセル切上 

32,000色切上 

ハードディスク 

インストール時: SOMBi ^ ソ上の空き容量 

動作時: 150 MB 切上の空き容量 > 7 > 8 (480 万画素画像取り扱い時） 

インストール時: SOMBi ^ ソ上の空き容量* 9 

動作時:1 50 MB 切上の空き容量* 7 * 8 * 9 (480 万画素画像取り扱い時） 

CD - ROM ドライブ 

ソフトウェアインストール時にか要 

ソフトウェアインストール時にか要 


りシステム条件の 0 S は、使用するプリンタ本体のが応 0 S に準じます。 

*2 WindowsNT 4.0/2000 に EPSON PhotoQuicker をインストールする際には、管理者権限のあるユーザー ( Administrators グループに属するユーザー)で 
ログオンするか要があります。 

*3 Windows XP に EPSON PhotoQuicker をインストールする際には、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログオンする必要があります。 
「制限」アカウントのユーザーではインストールできません。 WindowsXP をインストールしたときのユーザーは「コンピュータの管理者」アカウントになって 
います。 

*4 EPSON CardMonitor、EPSON PhotoS ね rter は 、 Windows 95 / NT 4.0 にはインストールされません。 

巧 Windows 95でお使いいただく場合は、コンピュータに Internet Explorer バージョン 3.02 じ(上がインストールされている'必要があります。 

インストールされていない場合 、 EPSON PhotoQuicker が起動しません。 

* 6 USB ケーブルで接続する場合は、(下の3つの条件をすべて満たす場合にのみ、ご使用いただけます。 

1 . Windows 98 / Me / 2000/ XP のいずれかがプレインストールされているコンピュータ 

(ご購入時にすでに Windows 98 / Me / 2000/ XP のいずれかがインストールされているコンピュータ） 

または 

Windows 98がプレインストールされていて 、 Windows Me / 2000/ XP にアップグレードしたコンピュータ 
または 

Windows Me / 2000がプレインストールされていて 、 Windows XP にアップグレードしたコンピュータ 

2. USB にタオ応したコンピュータ 

3. コンピュータメーカーにより USB ポートの動作が保証されているコンピュータ 

* 7 TWAIN から画像を読み込む場合は、この値に加えて、読み込む枚数み相当の容量が必、要です。また、高解像度の画像を取り込む際は、相当量のハード 

ディスク容量がか要です。 

* 8 480万画素を超える画像を取り扱う場合は、さらに多くの空き容量が必要となります。 

がハードディスクが Mac OS 拡張 （ HFS +) フォーマットされている場合の容量です。 

ハードディスクが Mac OS 標準 （ HFS ) フォーマットされている場合、か要となる空き容量はハードディスクの容量に比例して大きくなります。 











仕様 


仕様 


項目 

化様 

画像フォーマット 

JPEG ( JFIF 、 Exif 、 CIFF 、 DCF ) 

TIFF ( LZW などの圧縮がかけられていない、標準的な TIFF ファイルのみ） 

BMP ( Windows のみ； 16 bit /32 bit の RLE 圧縮された画像は除く） 

P に T (Macintosh のみ） 

<制限> 

ステッチング編集画面については、 JPEG のサポート 

読み込み可能画像サイズ 

<最小サイズ> 

80 X 80 ピクセル(環境設定で変更可能） 

<最大サイズ-デジタルカメラ画像> 

3072 X 2048ピクセル(約600万画素） 

<最大サイズ-スキャナ出力画像 ( TWAIN 経由）> 

Windows : 20400(ま ）X 28080届り）ピクセル 

Macintosh : 4096(ま ）X 4096届り）ピクセル 
内部で 24 bit カラーに変換します。 

スキャナ出力画像の最大サイズは、ハードディスクの空き容量に化存します。 

<ステッチング編集画像> 

EPSON 製デジタルカメラ CP -920 Z の「パソコン接続キット」に同捆されている 「Panorama Boutique Light 
EPJ によりステッチ編集された画像で、かつ JiTF のサイズの画像にのみ対応。 

Windows : 40000 X 40000ピクセルに(下、かつ画素面積67108864ピクセルに(下 

Macintosh : 4096 X 4096ピクセルに(下 

なお、大きな画像を印刷する際は、印刷開始までに相当の時間を要します。 

<制限> 

縦横比1:80 iiLb の比率の画像は読み込み不可 

TWAIN 経由での読み込み時、表現色がインデックスカラーのものは読み込み不可 

読み込み可能画像ファイル数 

999枚 

画像読み込み方法 

フォルダ指定、 EPSON 製ドライブ、 TWAIN 入力 

画像補正/調整機能 

画像補正 ： EPSON 才ートフォトファイン!4、デジタルカメラノイズ除去 、 PRINT Image Matchina/Exif Print 

画像調整 ：くっきりあざやか、明るさ （5 段階調節）、撮影が象（風景/人物） 

レイアウト *1 

インデックス、力ード、力ード(大)、ハーフ、 E 丄、2し4しハガキ、4乂61|1ホ、八5、八4、八4(左右フチなし）、四辺ま白 3 mm 、 

下端余白 14 mm 、 六切、ワイド六切、四切、大四切、 A 3、 A 3 ノビ、 A 3 ノビ(左右フチなし）、シール16、正方形（フロッピー)、 
正方形(大)、正方形(特大）、ハイビジョン、ハイビジョン(大）、タテ、ヨコ、四辺フチなし、フチなしハーフ、フォト ID 

レイアウトオプション 

タイトル入力、トリミング指定、プリントサイズ調整、切り取りガイド設定、写真情報設定、ぺージ情報設定 

印刷設定 

簡単プリント設定 

プリンタドライバによるマニュアルプリント設定および用紙設定 

DPOF が応 *2 

DPOF<Ver. 1 . 10> 準拠のプリント指定にが応 


使用するプリンタによって、選ができるレイアウトは異なります。 
*2 Windows 95/ NT 4.0 はが応していません。 
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表中のイラストは各用紙サイズとプリントサイズの見本です。実際の用紙サイズやプリントサイズとは比率が多少異なります。 
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レイアウトイメージー覧 


ハイビジョン ハイビジョン（大) 



ロッピー） 正方形（大） 正方形けま大) 


11 


インデックス （ X 20) 


インデックス （ X 20) 


r ンデックス 
( X 20) L 


UUUU 

H 


f ンデックス 
( X 20) 2L 


f ンデックス 
( X 20) 


圓 III 


インデックスインデックス 
(x40) (x80) 


□ □ 

インデックス 

(x20) 


1ンデック 
( X 40) 


111 
ンデック万 
( X 80) 



力 — — 

I —— 

ド、 

カード カード（大) 


口 一 J レ紙のレイアウトイメージ 


分 用紙サイズ （口ール 紙） 

も 口-ル紙 89 mm 幅「□-ル紙 100 mm 幅 1 口-ル紙 127 mm 幅|~ 口ール紙 A 4 幅 I — 口ール紙 A 3 ノビ幅 


ハイビジヨ ン 


正方形 


インデックス 



《表中のイラストは各用紙サイズとプリントサイズの見本です。実際の用紙サイズやプリントサイズとは比率が多少異なります。 








































































































































































































力ード 

55 mm X 89 mm 

55 mmX 89 mm 

名刺サイズ 

E 

82.5 mmX 1 1 7 mm 

82.5 mmX 1 1 7 mm 

日本の写真プリントの標準的サイズけービスプリント E ) 

ハーフ（フォトカード選が時） 

80 (82.5) mmX 102 (106) mm *^ 

- 

フオトカードの上半みに印刷します。 

L 

89 mmX 127 mm 

89 mmX 127 mm 

日本の写真プリントの標準的サイズ(サービスプリント L ) 

ハガキ 

(左右フチなし） 

100 (104) mmX 131 mm *4 

— 

ハガキに左右フチなしで印刷します。 

下端の余白は 14 mm になります。 

4 x 6 inch 

102 mmX 152 mm 

101 .6 mmX 152.4 mm 
(4 インチ X 6 インチ） 

米国の写真の標準的サイズ 

4 x 6 inch 

(フォトカ-ド選が時） 

102 (106) mmX 152 (157) mm *^ 

101 .6 mmX 152.4 mm 
(4 インチ X 6 インチ） 

米国の写真の標準的サイズ 

2 L 

127 mmX 178 mm 

127 mmX 178 mm 

L の2枚みサイズ 

4 L 

178 mmX 254 mm 

178 mmX 254 mm 

L の4枚みサイズ 

六切 

203 mmX 254 mm 

203.2 mmX 254 mm 
(8 インチ X 10 インチ） 

日本の写真プリントの標準的サイズ（六切） 

ワイド六切 

203 mmX 305 mm 

203.2 mmX 304.8 mm 
(8 インチ X 12 インチ） 

日本の写真プリントの標準的サイズ（ワイド六切） 

四切 

254 mmX 305 mm 

254 mmX 304.8 mm 
(10 インチ X 12 インチ） 

日本の写真プリントの標準的サイズ（四切） 

大四切 

280 mmX 356 mm 

279.4 mmX 355.6 mm 
(11 インチ X 14 インチ） 

日本の写真プリントの標準的サイズ（大四切） 

A 4 

(左右フチなし） 

210(214) mmX 280 mm *4 

— 

A 4 用紙に左右フチなしで印刷します。 

下端の余白は 14 mm になります。 

A 4 

210 mmX 297 mm 

210 mmX 297 mm 

A 4 用紙サイズ 

A 3 

297 mmX 420 mm 

290 mmX 420 mm 

A 3 用紙サイズ 

A 3 ノビ 

(左右フチなし） 

329 (333) mmX 466 mm *4 

— 

A 3 ノビ用紙に左右フチなしで印刷します。 

下端の余白は 14 mm になります。 

下端余白 14 mm 
( A 4 選が時） 

204 mmX 280 mm 


上端と左右のま白を 3 mm 、 下端のま白を1 4 mm にして 
印刷します。 

(印刷推奨領域内に印刷します。） 

四辺余白 3 mm 
( A 4 選が時） 

204 mmX 291 mm 

— 

四辺の余白を 3 mm にして印刷します。 

(印刷可能領域内に印刷します。） 

下端ま白 14 mm 
( A 3 選が時） 

291 mmX 403 mm 


上端と左右のま白を SmiDs 下端のま白を1 4 mm しして 
印刷します。 

(印刷推奨領域内に印刷します。） 

四辺余白 3 mm 
( A 3 選が時） 

291 mmX 414 mm 

— 

四辺のま白を 3 mm にして印刷します。 

(印刷可能領域内に印刷します。） 

下端ま白 14 mm 
( A 3 ノビ選が時） 

323 mmX 466 mm 


上端と左右のま白を 3 mm 、 下端のま白を1 4 mm にして 
印刷します。 

(印刷推奨領域内に印刷します。） 

四辺余白 3 mm 
( A 3 ノビ選が時） 

323 mmX 477 mm 

— 

四辺のま白を 3 mm にして印刷します。 

(印刷可能領域内に印刷します。） 

インデックス （ x 20) ( L 判選が時） 

15 mmX 20 mm 

- 

小さな写真を1ぺージに20枚割り付けて印刷します。 

インデックス （ X 20) (ハガキ選が時） 

17 mmX 23 mm 

- 

小さな写真を1ぺージに20枚害!!り付けて印刷します。 

インデックス （ X 20) (フオトカード選が時） 

17 mmX 23 mm 

- 

小さな写真を1ぺージに20枚害!!り付けて印刷します。 

インデックス （ X 20) (2 L 判選が時） 

21 mmX 27 mm 

- 

小さな写真を1ぺージに20枚割り付けて印刷します。 

インデックス （ X 20) ( A 4 選が時） 

34 mmX 45 mm 

- 

小さな写真を1ぺージに20枚害!]り付けて印刷します。 

インデックス （ X 40) ( A 4 選が時） 

27 mmX 36 mm 

- 

小さな写真を1ぺージに40枚害!]り付けて印刷します。 

インデックス （ X 80) ( A 4 選が時） 

18 mmX 24 mm 

- 

小さな写真を1ぺージに80枚割り付けて印刷します。 

インデックス （ X 20) ( A 3 選が時） 

51 mmX 68 mm 

- 

小さな写真を1ぺージに20枚害!]り付けて印刷します。 

インデックス （ X 40) ( A 3 選が時） 

39 mmX 52 mm 

- 

小さな写真を1ぺージに40枚害!!り付けて印刷します。 

インデックス （ X 80) ( A 3 選が時） 

25.5 mmX 34 mm 

- 

小さな写真を1ぺージに80枚割り付けて印刷します。 

インデックス （ X 20) ( A 3 ノビ選が時） 

51 mmX 68 mm 

- 

小さな写真を1ぺージに20枚害!!り付けて印刷します。 

インデックス （ X 40) ( A 3 ノビ選が時） 

39 mmX 52 mm 

- 

小さな写真を1ぺージに40枚害!]り付けて印刷します。 

インデックス （ X 80) ( A 3 ノビ選が時） 

25.5 mmX 34 mm 

- 

小さな写真を1ぺージに80枚割り付けて印刷します。 

四辺フチなし （ L 判選が時） 

89(99)mmX127(137)mm*3*6 

- 

四辺のフチをなくして、用紙の全面に印刷します。 

四辺フチなし （ X 2) ( L 判選択時） 

L 判用紙上に 2 み割* 5 * 6 

- 

- 

四辺フチなし （ X 4) ( L 判選が時） 

L 判用紙上に4み割* 5 * 6 

- 

- 

四辺フチなし（ハガキ選が時） 

100 (110)mmX148(158)mm*3*6 

- 

四辺のフチをなくして、用紙の全面に印刷します。 

四辺フチなし （ X 2) (ハガキ選が時） 

ハガキ上に2み割* 5 * 6 

- 

- 

四辺フチなし （2 L 判選が時） 

1 27 (1 37) mmX 1 78 (1 88) 

- 

四辺のフチをなくして、用紙の全面に印刷します。 

四辺フチなし （ x 2) に L 判選が時） 

2 L 判用紙上に2み割* 5 * 6 

- 

- 

四辺フチなし （ X 4) に L 判選が時） 

2 L 判用紙上に4み割* 5 * 6 

— 

— 


ロマのプリントサイズ婚辺 X 長迦 *1 -般を義サイズ偃辺 X 長辺) 


定お紙のプリントサイズ 


プリントサイズー 


プリントサイズ 


(次ページへつづく) 








プリントサイズー覧 


(前ぺージからのつづき) 


四辺フチなし （ A 4 選択時） 

210 (220) mmX 297 (307) mm *3 *6 

- 

四辺のフチをなくして、用紙の全面に印刷します。 

四辺フチなし （ X 2) ( A 4 選が時） 

A 4 用紙上に2み割* 5 * 6 

- 

— 

四辺フチなし （ x 4) ( A 4 選が時） 

A 4 用紙上に4み割* 5 * 6 

- 

- 

四辺フチなし （ X 8) ( A 4 選択時） 

A 4 用紙上に8み割* 5 * 6 

- 

- 

四辺フチなし （ x 16) ( A 4 選が時） 

A 4 用紙上に16み割* 5 * 6 

- 

— 

四辺フチなし （ A 3 選が時） 

297 (307) mmX 420 (430) 

- 

四辺のフチをなくして、用紙の全面に印刷します。 

四辺フチなし （ x 2) ( A 3 選が時） 

A 3 用紙上に2み割* 5 * 6 

- 

- 

四辺フチなし （ X 8) ( A 3 選が時） 

A 3 用紙上に8み割* 5 * 6 

- 

— 

四辺フチなし （ x 16) ( A 3 選が時） 

A 3 用紙上に16み割* 5 * 6 

- 

- 

四辺フチなし （ A 3 ノビ選が時） 

329 (339) mmX 483 (493) mm *3 *6 

- 

四辺のフチをなくして、用紙の全面に印刷します。 

四辺フチなし （ X 2) ( A 3 ノビ選が時） 

A 3 ノビ用紙上に2み割* 5 * 6 

- 

- 

四辺フチなし （ X 8) ( A 3 ノビ選が時） 

A 3 ノビ用紙上に8み割* 5 * 6 

- 

- 

四辺フチなし （ x 16) ( A 3 ノビ選択時） 

A 3 ノビ用紙上に16み割* 5 * 6 

- 

- 

フチなしハーフ 

74(80) mmX 100(106) mm *4*6 

- 

上端と左右のフチをなくして、ハガキの上半みに印刷 

(ハガキ選が時） 



します。 

フチなしハーフ （ x 4) (ハガキ選が時） 

ハガキの上半みに4み割* 4 * 6 

- 

- 

シール16 

17(20) mmX 24(27) mm *7 

- 

EPSON 純正紙「ミニフォトシール」に印刷する場合 

(ハガキ選が時） 



のレイアウトです。 

フオト ID 

28 mmX 34 mm [24 mmX 30 mm ]* s *9 

- 

証明書用写真などを2種類のサイズで印刷します。 

( L 判選が時） 

39 mmX 49 mm [35 mmX 45 mm ]*®*^ 



フオト ID 

28 mmX 34 mm [24 mmX 30 mm ]*®*^ 

- 

証明書用写真などを2種類のサイズで印刷します。 

に L 判選が時） 

39 mmX 49 mm [35 mmX 45 mm ]*8*9 



フオト ID 

28 mmX 34 mm [24 mmX 30 mm ]*8*9 

- 

証明書用写真などを2種類のサイズで印刷します。 

(ハガキ選が時） 

39 mmX 49 mm [35 mmX 45 mm ]*8*9 



フオト ID 

28 mmX 34 mm [24mmX30mm]*8*9 

- 

証明書用写真などを3種類のサイズで印刷します。 

( A 4 選が時） 

39 mmX 49 mm [35mmX45mm]*8*9 
44 mmX 54 mm [40 mmX 50 mm ]*®*^ 




りプリントサイズ調整で「標準」に設をした場合のサイズです。なお、厳密には各辺において若干の誤差が生じる場合があります。 

が （） 内の数値は、ミシン目で切り取る前のプリントサイズです。 

* 3 四辺裁ち落とし印刷になるため、実際の印刷物は用紙のサイズになります。 （） 内の数値は、裁ち落とされる前のプリントサイズです。印刷時、裁ち落とされる部分にも 
インクが使用されますが、実際には裁ち落とされる部分すべてに使用されるのではなく、一部にしか使用されません。これにより、四辺フチなし印刷でのインク消費量を 
節約しています。 

* 4 裁ち落とし印刷になるため、実際の印刷物は用紙の幅に固をされます。 （） 内の数値は、裁ち落とされる前のプリントサイズです。 

* 5 複数枚割り付けられているフチなしレイアウトの場合、給紙誤差などにより、割り付けられている各写真の大きさやトリミング量が若干ずれる場合があります。 

例えば、 A 4 サイズのフチなし （ x 4) レイアウトで、同一の写真を1ぺージに4枚割り付けて印刷した場合、でき上がった4枚の写真が完全に一致しない場合があります。 
が「標準トリミング」が指をされていた場合、規をのプリントサイズへのトリミング処理（画像の合わせ込み処理）を行った後、さらに画像をプリントサイズよりも上下 
左右約 5 mm ずつ拡大して印刷します。このため、プリントサイズからはみ出した部分は印刷されません。 

* 7 シールの領域よりも若干大きめに印刷されるため、実際のサイズはシールのサイズになります。 （） 内の数値は、シールをはがす前のプリントサイズです。 

なお、シールの四隅は丸くなっていますが、表記のサイズは角が丸くなっていないと想をした場合のサイズです。 

* 8 [] 内の数値は、トンボを目安に切り取った後のサイズです。 

* 9 フオト ID の詳細については、本書10ぺージ「フオト ID レイアウトについて」をご参照ください。 


プリントサイズ-た見 


52 





インデックス ( x 20) 

329 mm ( A 3 ノビ幅） 

51 mmX 68 mm 

— 

— 

インデックス ( x 40) 

329 mm ( A 3 ノビ幅） 

52 mmX 39 mm 

- 

- 

インデックス ( x 80) 

329 mm ( A 3 ノビ幅) 

25.5 mmX 34 mm 

- 

- 

四切 

329 mm ( A 3 ノビ幅） 

305 mmX 254 mm 

254 mmX 304.8 mm 
(10 インチ X 12 インチ） 

日本の写真プリントの標準的サイズ（四切） 

A 3 

329 mm ( A 3 ノビ幅） 

297 mmX 420 mm 

297 mmX 420 mm 

A 3 用紙サイズ 

A 3 ノビ 

329 mm ( A 3 ノビ幅) 

329 (334) mmX 483 mm *2 

329 mmX 483 mm 

A 3 ノビ用紙サイズ 

タテ 

329 mm ( A 3 ノビ幅) 

329 (334) mmXn * 2 * 7 

- 

「写真選が」 ii 面での表示におし、て、横長画像は長辺、縦長®像は短辺が 329 mm に固定 

3=1 

329 mm ( A 3 ノビ幅） 

329 (334) mmXn * 2 * 7 

- 

「写真選が」 ii 面での表示におし、て、横長画像は短辺、縦長画像は長辺が 329 mm に固定 


プリントサイズ調整で「標準」に設をした場合のサイズです。なお、厳密には各辺におし、て若干の誤差が生じる場合があります。 

裁ち落とし印刷になるため、実際の印刷物は口ール紙の幅に固をされます。 （） 内の数値は、裁ち落とされる前のプリントサイズです。 

* 3 「 n 」 は、画像のどちらかの辺を 94 mm に固をして縦横比を維持したまま拡大•縮小した際の、もう片方の辺の長さから写真の前後 2.5 mm ずつ（計 5 mm ) を引いた長さになります。 
* 4 「 n 」 は、画像のどちらかの辺を 105 mm に固をして縦横比を維持したまま拡大•縮小した際の、もう片方の辺の長さから写真の前後 2.5 mm ずつ（計 5 mm ) を引いた長さになります。 
* 5 「 n 」 は、画像のどちらかの辺を 132 mm に固をして縦横比を維持したまま拡大•縮小した際の、もう片方の辺の長さから写真の前後 2.5 mm ずつ（計 5 mm ) を引いた長さになります。 
* 6 「 n 」 は、画像のどちらかの辺を 215 mm に固をして縦横比を維持したまま拡大•縮小した際の、もう片方の辺の長さから写真の前後 2.5 mm ずつ（計 5 mm ) を引いた長さになります。 
* 7 「 n 」 は、画像のどちらかの辺を 334 mm に固をして縦横比を維持したまま拡大•縮小した際の、もう片方の辺の長さから写真の前後 2.5 mm ずつ（計 5 mm ) を引いた長さになります。 




インデックス ( x 20) 

21 0 mm ( A 4 幅） 

33 mmX 45 mm 

— 

— 

インデックス ( x 40) 

21 0 mm ( A 4 幅） 

36 mmX 27 mm 

- 

- 

インデックス ( x 80) 

21 0 mm ( A 4 幅） 

18 mmX 24 mm 

- 

- 

2 L 

21 0 mm ( A 4 幅） 

178 mmX 127 mm 

127 mmX 178 mm 

L の2枚みサイズ 

A 5 

21 0 mm ( A 4 幅） 

210 (215) mmX 148 mm *2 

148 mmX 210 mm 

A 5 用紙サイズ 

A 4 

21 0 mm ( A 4 幅） 

210 (215) mmX 297 mm *2 

210 mmX 297 mm 

A 4 用紙サイズ 

六切 

21 0 mm ( A 4 幅） 

203 mmX 254 mm 

203.2 mmX 254 mm 
(8 インチ X 10 インチ） 

日本の写真プリントの標準的サイズ(六切） 

ワイド六切 

21 0 mm ( A 4 幅） 

203 mmX 305 mm 

203.2 mmX 304.8 mm 
(8 インチ X 12 インチ） 

日本の写真プリントの標準的サイズ（ワイド六切） 

タテ 

21 0 mm ( A 4 幅） 

210(215)mmXn*2*6 

- 

「写真選が」酬での表示におし、て、横長画像は長辺、縦長®像は短辺が21 0 mm に固を 

3=1 

21 0 mm ( A 4 幅） 

210(215)mmXn*2*6 

— 

「写真選が」0面での表示におし、て、横長画像は短辺、縦長®像は長辺が21 0 mm に固を 


インデックス （ x 20) L 

127 mm 

19 mmX 15 mm 

— 

L サイズのレイアウトに 20 枚の小さな写真を害!!り付けます。 

インデックス （ x 20) 2 L 

127 mm 

21 mmXSOmm 

- 

2 L サイズのレイアウトに20枚の小さな写真を害!]り付けます。 

L 

127 mm 

127(132) mmX 89 mm *2 

89 mmX 127 mm 

日本の写真プリントの標準的サイズけービスプリント L ) 

2 L 

127 mm 

127(132) mmX 178 mm *2 

127 mmX 178 mm 

L の2枚みサイズ 

正方形（特大） 

127 mm 

127(132) mmX 127 mm *2 

- 

- 

タテ 

127 mm 

127(132)mmXn*2*5 

- 

「写真選が」 ii 面での表示におし、て、横長画像は長辺、縦長®像は短辺が 127 mm に固定 

3=1 

127 mm 

127(132)mmXn*2*5 

— 

「写真選が」 ii 面での表示におし、て、横長画像は短辺、縦長画像は長辺が 127 mm に固を 


インデックス ( x 20) 


17 mmX 23 mm 


力ード（大） 

100 mm 

100 (105) mmX 62 mm *2 

- 

- 

正方形（大） 

100 mm 

100 (105) mmX 100 mm *2 

- 

- 

ハガキ 

100 mm 

100 (105) mmX 148 mm *2 

100 mmX 148 mm 

日本のハガキサイズ 

ハイビジョン（大） 

100 mm 

100 (105) mmX 178 mm *2 

102 mmX 178 mm 

APS の H タイプ約 16:9( 大） 

タテ 

100 mm 

100 (105) mmXn *2*4 

- 

「写真選が」 ii 面での表示におし、て、横長画像は長辺、縦長®像は短辺が 100 mm に固を 


100 (105) mmXn *: 


「写真選が」 ii 面での表示におし、て、横長画傲樵辺、縦長®像は長辺が 100 mm に固を 


インデックス ( x 20) 

89 mm 

15 mmX 21 mm 

— 

— 

力ード 

89 mm 

89 (94) mmX 55 mm *2 

55 mmX 89 mm 

名刺サイズ 

正方形（フロッピー） 

89 mm 

89 (94) mmX 89 mm *2 

- 

3.5 インチフロッピーサイズ 

L 

89 mm 

89 (94) mmX 127 mm *2 

89 mmX 127 mm 

日本の写真プリントの標準的サイズけービスプリント L ) 

ハイビジョン 

89 mm 

89 (94) mmX 152 mm *2 

89 mmX 152 mm 

APS の H タイプ約16:9 

タテ 

89 mm 

89 (94) mmXn *2*3 

- 

「写真觀尺」 ii 面での表示におし、て、横長画像は長辺、縦長画像は短辺が 89 mm じ固定 

3=1 

89 mm 

89 (94) mmXn *2*3 

- 

「写真選が」 ii 面での表示におし、て、横長画傲樵辺、縦長画像は長辺が 89 mm に固定 


口ール紙幅 プリントサイズ* 1 -般を義サイズ 

(mm) (ロール紙の幅方向X長さ方向） （短辺X長辺） 


口一のプリントサイズ 


プリントサイズ-た見 






レイアウトオプション設定値一 




写真枠ートリミング 
■定お紙 


:固定:還が ◎:還が可（ご購入時の設定:） 〇 :還が可 X :還が不可 


用紙サイズ 


フオトカード 


レイアウト名称 


1 ノ了っつ人 ( x 20) 
インデックス (x40) 
インデックス (x80j 
力ード (x8) 
E(x3) 

L(x4) 

_ 4x6inch (x2) — 

2L 

2L(x2) 

4L 
六切 

下端を白 1 4mm 
四辺を白 3mm 
A4( 左右フチなし） 
四辺フチなし 
四辺フチなし （x2) 
四辺フチなし （x4) 
四辺フチなし （x8) 
四辺フチなし （x16) 
フオト ID 


■i ン了'、 J つ人 (x20j 

力ード（中央） 
力ード 
E 


力ード （x2) 


インデックス (x20) 
力ード（中央） 
力ード 


力ード (x2) 

ハガキ（左右フチなし） 
四辺フチなし 
四辺フチなし （x2) 
フチなしハーフ 
フチなしハーフ （x4) 
シール 16 
フオト ID 


インデックス (x20) 
4x6inch 
四辺フチなし 
四辺フチなし （x2) 
四辺フチなし （x4) 
四辺フチなし （x8) 
フオト ID 


■ i ノ了、、 J つ人 ( x 20) 

E 

四辺フチなし 
四辺フチなし （x2) 
四辺フチなし （x4) 
フオト ID 


インデックス (x20) 
インデックス (x40) 
インデックス (x80) 
力ード (x16) 

L(x8) 

2L(x4) 

_ 4x6inch け 4)_ 

4L(x2) 

ワイド六切 

_ ™ _ 

_ 大四切 _ 

下端を白 14mm 


トリミングする 


トリミング 
パノラマ写真は y 
トリミング t 
しない* 1 


◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 


◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 


◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 


◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 


◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 


◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 


トリミングしなぃ 


写真枠 

トリミング 

プリントサイズ 

切り取りガイド 

- 

標準 

内側 

なし 

トンボ 

実線 


♦ 

X 

X 

X 

♦ 


♦ 

X 

X 

X 

♦ 


♦ 

X 

X 

X 

♦ 


◎ 

〇 

◎ 

〇 

〇 


◎ 

〇 

◎ 

X 

〇 


◎ 

〇 

◎ 

〇 

〇 


◎ 

〇 

◎ 

〇 

〇 


◎ 

〇 

◎ 

〇 

〇 


◎ 

〇 

◎ 

〇 

〇 


◎ 

〇 

◎ 

〇 

〇 


◎ 

〇 

◎ 

X 

〇 


◎ 

〇 

◎ 

X 

〇 


◎ 

〇 

◎ 

X 

〇 


♦ 

X 

◎ 

X 

〇 


♦ 

X 

♦ 

X 

X 


♦ 

X 

♦ 

X 

X 


♦ 

X 

♦ 

X 

X 


♦ 

X 

♦ 

X 

X 


♦ 

X 

♦ 

X 

X 


♦ 

X 

参 

X 

X 


X 

X 

♦ 

◎ 

〇 

〇 

◎ 

〇 

〇 

◎ 

〇 

〇 

♦ 

X 

X 

♦ 

X 

X 

◎ 

〇 

〇 

◎ 

〇 

〇 

X 

X 

♦ 

◎ 

〇 

〇 

◎ 

X 

〇 

◎ 

X 

〇 

◎ 

X 

〇 

◎ 

X 

〇 

◎ 

X 

〇 

• 

X 

X 

♦ 

X 

X 

♦ 

X 

X 

♦ 

X 

X 

♦ 

X 

X 

♦ 

X 

X 



K 3 





I ■ 圓 ■■ ■■ 
I ■■ ■■ ■■ 



〇 


X 


X 


X 


X 


♦ 

X 

X 

X 

♦ 

X 

X 

X 

♦ 

X 

X 

X 

◎ 

〇 

◎ 

〇 

◎ 

〇 

◎ 

〇 

◎ 

〇 

◎ 

〇 

◎ 

〇 

◎ 

〇 

◎ 

〇 

◎ 

〇 

◎ 

〇 

◎ 

〇 

◎ 

〇 

◎ 

〇 

◎ 

〇 

◎ 

X 

◎ 

〇 

◎ 

X 


(タページへつづく） 



















* 1 ここでの「パノラマ写真」とは、縦横比が2倍(上の写真を指します。 


□- ル紙 
( A 3 ノビ幅） 


インデックス (x20) 

♦ 

◎ 

X 

X 

♦ 

X 

X 

X 

♦ 

インデックス (x40) 

♦ 

◎ 

X 

X 

♦ 

X 

X 

X 

♦ 

インデックス (x80) 

参 

◎ 

X 

X 

♦ 

X 

X 

X 

♦ 

A3 ノビ 

◎ 

〇 

〇 

X 

◎ 

〇 

◎ 

〇 

〇 

A3 

◎ 

〇 

〇 

X 

◎ 

〇 

◎ 

〇 

〇 

四切 

◎ 

◎ 

〇 

X 

◎ 

〇 

◎ 

〇 

〇 

タテ 

X 

X 

♦ 

X 

◎ 

〇 

◎ 

〇 

〇 

3=1 

X 

X 

♦ 

X 

◎ 

〇 

◎ 

〇 

〇 



インデックス (x20) L 


n - ル紙 
(127 mm 幅） 


インデックス ( x 20)2 L 

♦ 

◎ 

X 

X 

♦ 

X 

X 

X 

♦ 

L 

◎ 

◎ 

〇 

X 

◎ 

〇 

◎ 

〇 

〇 

2 L 

◎ 

〇 

〇 

X 

◎ 

〇 

◎ 

〇 

〇 

正方形 （特大） 

◎ 

◎ 

〇 

X 

◎ 

〇 

◎ 

〇 

〇 

タテ 

X 

X 

• 

X 

◎ 

〇 

◎ 

〇 

〇 


□ール紙 
(100 mm 幅） 


インデックス (x20) 
力ード（大） 
正方形（大） 
ハガキ 

ハイビジョン（大） 
タテ 



* 、ここでの 「パノラマ写真」とは、縦横比が2倍(上の写真を指します。 

■ 口ール紙 

♦:固定:還が ◎:還が可（ご購入時の設定:） 〇 :還が可 X :還が不可 



四辺を白 3mm 


四辺フチなし 

◎ 

◎ 

〇 

X 

♦ 

X 

♦ 

X 

X 

四辺フチなし （x2) 

◎ 

◎ 

〇 

X 

♦ 

X 

♦ 

X 

X 

四辺フチなし （x8) 

◎ 

◎ 

〇 

X 

♦ 

X 

♦ 

X 

X 


四辺フチなし （x16) 


(前ページからのつづき) 


レイアウトオプション設定値 






















mm^mi 

mm^mi 

mm^mi 


I———M— 








^mmm 
^mmm 
^mmm 

^mmm _ 






I^HI 






•—•一 •— 




国■宜国 I 




\^mt 







mmi _ 

mm^mt 





IKHKHKHKHKHKHKHl 

IKHKHKHKHKHKHKHI 


i^n 


_ 


IKHKHKHKHKHKHKHI 
IKHKHKHKHKHKHKHl 
lEHEHEBKHKHEHKBl 









i ^ m ^ m ^ m^mt 




IKHKHKHKHKHK ■— 
IEHEHEBKHKHEHKI _. 
IKHKHKHKHKHKHKHl 
IKHKHKHKHKHKHKHI 




(次ページへつづく) 


インデックス (x20) 
インテックスけ 40) 
インデックス (x80) 


L(x8) 
2L(x4) 
4x6inch (x4) 
4L(x2) 
ワイド六切 
四切 
大四切 

下端を白 14mm 


インデックス (x20) 
E 

四辺フチなし 
四辺フチなし （x2) 
四辺フチなし （x4) 
フオト ID 


インデックス (x20) 

_ 4 x 6 inGh _ 

四辺フチなし 

2L 四辺フチなし （x2) 
四辺フチなし （x4) 
四辺フチなし （x8) 
フオト ID 




■i ン了'、 J つ人 (x20j 

インデックス （x40) 
インテックス (x80) 
力ード (x8) 
E(x3) 

L(x4) 

_ 4x6inch (x2) _ 
2L 

2L(x2) 

A4 4L 

六切 

下端を白 14mm 
四辺を白 3mm 
A4( 左右フチなし） 
四辺フチなし 
四辺フチなし （x2) 
四辺フチなし （x4) 
四辺フチなし （x8) 
四辺フチなし （x16) 
フオト ID 




写真情報 


用紙 レイアウト 

サイズ 名称 


写真枠 


写真枠 一 写真情報 
画定お紙 

参：固定:還が ◎:還が可（ご購入時の設定:） 〇:還が可 X :還が不可 


レイアウトオプション設定値一 



レイアウトオプション設定値 





















(前ページからのつづき） 


A 3 

四辺を白 3 mm 
四辺フチなし 
四辺フチなし （ x 2) 
四辺フチなし （ x 8) 
四辺フチなし （ x 16) 


インデックス ( x 20) 


インデックス ( x 40) 


インデックス ( x 80) 


力ード ( x 16) 


L ( x 8) 


2 L ( x 4) 


4 x 6 inch ( x 8) 


4 L ( x 2) 


ワイド六切 （ x 2) 

A 3 ノビ 

四切 


大四切 


A 4 ( x 2) 


A 3 


下端を白 14 mm 


四辺余白 3 mm 


A 3 ノビ（左右フチなし) 
四辺フチなし 
四辺フチなし （ x 2) 


四辺フチなし （ x 8) 


四辺フチなし （ x 16) 





1^« 


t^mt 


IKHKHKHKHKHKHKH 
IKHKHKHKHKHKHKH 
IKHEHKHKHKHKHKH 
IBMBM—WMMMMi 
IM—MMMMI 





□—ル紙 

:固定:還が ◎:還が可（ご購入時の設定:） 〇:還が可 X :還が不可 


用紙 

サイズ 

レイアウト 

名称 


インデックス (x20) 


力ード 

□—ル紙 

正方形（フロッピー) 

( RQmm 幅') 

L 

、〇ジ 11 II 11| ド田ノ 

ハイビジョン 


タテ 


3=1 


インデックス (x20) 


力ード（大） 

日ール紙 

正方形（大） 


ハガキ 

\ 1 uummi ド田ノ 

ハイビジョン（大） 


タテ 


3=1 


インデックス （ x20)2L 


インデックス (x20) L 

□-ル紙 

L 

(127 mm 幅） 

2L 


正方形（特大） 


タテ 


3=1 


インデックス (x20) 


インデックス (x40) 


インデックス (x80) 


A4 

□- ル紙 

A5 

(A4 幅） 

六切 


2L 


ワイド六切 


タテ 


3=1 


インデックス (x20) 


インデックス (x40) 


インデックス (x80) 

□ール紙 

A3 ノビ 

(A3 ノビ幅） 

A3 


四切 


タテ 


3=1 


写真枠 


写真情報 


情報位置 

外側 内側 なし 



ファイルタイトル 

名 


右情報 

写真撮影情報 


---ファイル 

カメラフラッシュ作成日時 
名 


IKHKHKHKHKHKH 

_ —^ BMmmsmm 

IKHKHKHKHKHKHKH 
IKHKHKHKHKHKHKH 
IKHKHKHKHKHKHKH 
lEHKBKHKHKHEHKB 
imm^m^m^mmmmmi 
IKHKHKHKHKHKH 




\^mt 

_ \^mt _ 

InHKHKHKHwHWHHnJ 






























(次ページへつづく) 



インデックス (x20) 
E 

四辺フチなし 
四辺フチなし （x2) 
四辺フチなし （x4) 
フォト ID 


インデックス (x20) 
4x6inch 
四辺フチなし 

2L 四辺フチなし （x2) 

四辺フチなし （x4) 
四辺フチなし （x8) 
フオト ID 






ページタイトル 

なし イメージ テキスト 

EPSON 標準 r カスタム P オルダ名 


ページ情幸良 


用紙サイズ レイアウト名称 


ぺージ 


ページーページ情報 
画定お紙 

♦:固定:還が ◎:還が可（ご購入時の設定:） 〇:還が可 X :還が不可 


レイアウトオプション設定値一 


レイアウトオプション設定値 



































ぺー ジ切り取りガイド 
なし||^ンボ実線 1 点 



ページタイトル 
_イメージ_テキ 

ネ票準カスタムフォルダ ^ ■ 
'、 名 


ページ情報 


口ール紙オフシヨン 


ぺージ 


〇 :還が可 X :還が不可 


(前ページからのつづき） 


下端を白 14mm 
四辺を白 3mm 
四辺フチなし 
四辺フチなし （x2) 
四辺フチなし （x8) 
四辺フチなし （x16) 


インデックス (x20) 
インデックス (x40) 
インデックス (x80) 


ロール紙 

:固定:還ネ尺 


_ Ux8) _ 

2L(x4) 

4x6inch (x8) 
4L(x2) 

ワイド六切 (x2) 

四切 
大四切 
A4 (x2) 

A3 

下端を白 14mm 
四辺を白 3mm 
A3 ノビ（左右フチなし） 
四辺フチなし 
四辺フチなし （x2) 
四辺フチなし （x8) 
四辺フチなし （x16) 


還ネ尺可（ご購入時の設を) 



用紙サイズ 


□-ル紙 
(89 mm 幅） 


□- ル紙 
(100 mm 幅） 


□ール紙 
(127 mm 幅） 


レイアウト名称 


インデックス (x20) 
力ード 

正方形（フロッピー) 


ハイビジョン 

タテ 

3=1 


1 ノ了ツクスけ 20) 

力ード（大） 
正方形（大） 
ハガキ 

ハイビジョン（大） 
タテ 
3=1 


インデックス (x20) L 
インデックス (x20)2L 
L 

2L 

正方形（特大） 

タテ 





□-ル紙 


□-ル紙 
( A 3 ノビ幅） 


インデックス (x20) 
インデックス （x40) 
インデックス （x80) 
A4 
A5 
六切 
2L 

ワイド六切 
タテ 
3=1 


イン7■ックス u20) 
インデックス (x40) 
インデックス （x80) 
A3 ノビ 
A3 
四切 
タテ 



KM 

旦 



貝 


国圍圍国国圍圓国国圍圍国国国圍国国圍圍国国圍圍国国圍圍国国圍国国国圍圍国国圍圍 
S 圓 B 圓圓 B 圓圓国圓 B 圓国圓圓国国圓 B 圓国圓圓圓国圓 B 圓国圓圓圓国圓 B 圓国圓圓 
圓国圓国国国国圓国圓国国国国圓圓国国国国国圓圓圓国圓国国国国国圓圓圓国国国国国 
国圓圓圓圓圓国国圓圓圓圓圓国国国圓圓圓圓国国国国圓圓圓圓圓圓国国国国圓圓圓圓圓 

^^^ISSSBBSBBBSSBBBSBBSSBBSSBBSSBBSBBBSSBBSS 

圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓 

国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国 

画圓 BBBBB 画圓圓 BBBB 圓圓圓圓画圓圓圓 BBBBB 
SBBBBBB 圓圓圓 BBBBB 圓圓圓圓圓圓 BBBBB 
国国国国 BBBBB 国国国国国国 BBBBB 
画圓圓圓 BB 圓国 B 圓 BBB 圓圓国 B 圓圓圓圓圓圓国 B 圓圓圓 B 圓圓国国圓圓圓 B 圓 B 

目目宜旦旦旦宜旦旦■宜旦旦目■宜旦百 

国圓圓圓圓圓国国圓圓圓圓圓国圓国圓圓圓圓圓国圓国圓圓圓圓圓圓国国国圓圓圓圓圓圓 
国国国国 BBBBB 国国国国国国 BBBB 画 
S 圓圓 BB 圓国圓 B 圓圓 BB 国国圓 B 圓圓 B 国国国圓 B 圓圓 BB 圓国圓国国圓 BB 圓圓 
圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓圓国圓圓圓圓圓圓国国圓 B 圓圓圓 B 圓圓圓圓国圓圓圓圓 B 























用紙種類/プリントオプション設定値一覧 





A3 


A3 


A3 


A3 


A3 


A3 


A3 


インデックス (x20) 
インデックス (x40) 
インデックス (x80) 
力ード (x16) 
L(x8) 
2L(x4) 
4x6inch (x4) 
4L(x2) 
ワイド六切 
四切 
大四切 

下端を白 14mm 
四辺余白 3mm 


ハカキ 

ハガキ 

ハガキ 

ハガキ 

ハガキ 


インデックス (x20) 
力ード（中央） 
力ード 
E 
L 

力ード (x2) 

ハガキ（左右フチなし) 


インデックス (x20) 
インデックス (x40) 
インデックス (x80) 
力ード (x8) 
E(x3) 

L(x4) 

4x6inch (x2) 

2L 

2L(x2) 

4L 
六切 

下端を白1 4mm 
_四辺を白 3mm _ 
A4( 左右フチなし) 


A4 


用紙サイズ 


フリント 

部数 


プリントぺージ 


プリントモード 


画材用紙 光巧紙 


PM/MC 
写真用紙 
<半光巧> 


プリンタ設を確認 


フリントオフシ 


レイアウトを称 


用紙 

サイズ 


ン設定 


用紙種類/プリントオプシ 


MC- 2000 

■定お紙 (MC- 200 0) 

♦:固定:還が ◎:還が可（ご購入時の設定:） 〇:還が可 X :還が不可 


用紙種類/プリントオプンヨン設定値 
































100 mm 巾 
100 mm 巾 
100 mm 巾 
100 mm 巾 
100 mm 巾 
100 mm 巾 
100 mm 巾 


A3 ノビ中畐 
A3 ノビ幅 
A3 ノビ幅 
A3 ノビ幅 
A3 ノビ幅 
A3 ノビ幅 
A3 ノビ幅 
A3 ノビ幅 


A4 幅 


89mm 幅 
89mm 幅 
89mm 幅 
89mm 幅 
89mm 幅 
89mm 幅 
89mm 幅 


用紙サイズ 


フリント 

部数 


プリントぺージ 


プリントモード 


PM/MC MC 

Mu 写真用紙 マット 紙 普通紙 

±胃く半光巧〉 


フリント設定確認 


プリントオプシ 


用紙種类 


ン設定 


用紙種類/プリントオプシ 


〇:還が可 X :還が不可 


用紙 

サイズ 

レイアウト名称 


インデックス (x20) 


力ード 

• 

正方形（フロッピー) 

□—ル紙 

/' Q Q け ^ け ^ itl 。 、 

L 

り ymmi ド 田 j 

ハイビジョン 


タテ 


3=1 


インデックス (x20) 


力ードけ) 


正方形（大） 

□—ル祇 

ハガキ 

(100mm 幅） 

ハイビジョンけ） 


タテ 


3=1 


インデックス (x20) 


インデックス (x40) 


インデックス (x80) 


A4 

□-ル紙 

A5 

(A4 幅） 

六切 


2L 


ワイド六切 


タテ 


3=1 


インデックス (x20) 


インデックス (x40) 


インデックス (x80) 

□-ル紙 

A3 ノビ 

(A3 ノ tf 幅） 

A3 


四切 


タテ 


3=1 


_11111 

hhhhhhhhhhhhhhh 

hhhhhhhhhh 

HH—SBB—B 

hhhhhhhhhh 

































2L 

す 

死 

す 


ハガキ 

~ r ^ 

~ r ^ 

~ r ^ 

~ r ^ 

~ r ^ 

~ r ^ 

~r^ 

~r^ 


A4 

雨 

雨 

雨 

雨 

雨 

雨 

雨 

万 

而 

雨 

雨 

雨 

雨 

雨 

雨 


*1 フチなし全面印刷（四辺フチなし印刷）を行う場合は、下記の用紙をお使いになることをお勧めします。 

MC マット紙/ハガキサイズのま用紙/官製ハガキ 

上記がかの用紙では、プリントヘッドがこすれて印刷結果が巧れる場合があります。 

*2 [高精細]は、特定の用紙種類を選択した場合にのみ、表示されます。 

*3 画面上に表示されるプリントモードの組み合わせと選択可能/不可能の設定は、選択している用紙種類の組み合わせによって切り替わります。 


A3 ノビ 


イノ7 ■ツ クス (x20) 
インデックス (x40) 
インデックス (x80) 
力ード (x16) 
L(x8) 
2L(x4) 
4L(x2) 

ワイド六切 (x2) 
四切 
大四切 

下端を白 14mm 
四辺を白 3mm 
四辺フチなし 
四辺フチなし （ x2) 
四辺フチなし （ x8) 
四辺フチなし （ x16) 


A3 ノビ 
A3 ノビ 
A3 ノビ 
A3 ノビ 
A3 ノビ 
A3 ノビ 
A3 ノビ 
A3 ノビ 
A3 ノビ 
A3 ノビ 
A3 ノビ 
A3 ノビ 
A3 ノビ 
A3 ノビ 
A3 ノビ 
A3 ノビ 


A3 

南 

前 

而 

雨 

而 

雨 

而 

雨 

而 

而 

而 

雨 

前 

南 


A3 


イノ7 ■ッ クス (x20) 
インテックス (x40) 
インデックス (x80) 
力ード (x16) 
L(x8) 
2L(x4) 
4L(x2) 

ワイド六切 
四切 
大四切 

卜端を白 14mm 
四辺を白 3mm 
四辺フチなし （x2) 
四辺フチなし （x8) 
四辺フチなし （x16) 


インデックス (x20) 
E 

四辺フチなし 
四辺フチなし （x2) 
四辺フチなし （x4) 
フオト ID 


1 ノ了ツクスけ 20) 

4x6inch 
四辺フチなし 
四辺フチなし （x2) 
四辺フチなし （x4) 
四辺フチなし （x8) 
フオト ID 


インデックス (x20) 
力ード（中央） 
力ード 
E 
L 

力ード (x2) 
四辺フチなし 
四辺フチなし （x2) 
フチなしハーフ 
フチなしハーフ （x4) 
フオト ID 


四辺フチなし （x4) 
四辺フチなし （x8) 


四辺フチなし 
四辺フチなし （x2) 


四辺を白 3mm 


イン 7 ■ッフス (x20j 
インデックス (x40) 
インデックス (x80) 
カート (x8) 
E(x3) 
2L(x2) 

4L 
六切 

下端を白 14mm 


用紙サイズ 


フリント 

部数 


プリントぺージ 



画材用紙 光巧紙 


PM/MC 
写真用紙 
<半光巧> 


プリント設定確 


フリントオフシ 


用紙種類‘ 


レイアウト名称 


用紙 

サイズ 


用紙種類/プリントオプシヨン設定 


PM-4000PX 

■定お紙 (PM-4000PX) 

一番左と左から2番目で使用するインクカートリッジの組み合わせにより、々のように異なります。 

フォトブラックとグレーの場合(標準の組み合わせ） 

♦:固定:還が ◎:還が可（ご購入時の設定:） 〇 :還が可 X :還が不可 


用紙種類/プリントオプション設定値一 


用紙種類/プリントオプション設定値 























































































2L 

击 

击 


ハガ 

ハガ 

ハガ 

ハガ 

7 ^ 

ハガ 

7^ 

ハガ 

7^ 

ハガ 





A4 

A4 

A4 

A4 

A4 

A4 

A4 

A4 

A4 

A4 

A4 

A4 

A4 

A4 

A4 

A4 


*1 フチなし全面印刷（四辺フチなし印刷）を行う場合は、下記の用紙をお使いになることをお勧めします。 
MC マット紙/ハガキサイズのま用紙/官製ハガキ 

上記がかの用紙では、プリントヘッドがこすれて印刷結果が巧れる場合があります。 


A3 ノビ 
A3 ノビ 
A3 ノビ 
A3 ノビ 
A3 ノビ 
A3 ノビ 
A3 ノビ 
A3 ノビ 
A3 ノビ 
A3 ノビ 
A3 ノビ 
A3 ノビ 
A3 ノビ 
A3 ノビ 
A3 ノビ 
A3 ノビ 


インデックス (x20) 
インテックス （x40) 
インデックス (x80) 
力ード (x16) 
L(x8) 
2L(x4) 
4L(x2) 

ワイド六切 （x2) 
四切 
大四切 

下端を白 14mm 
四辺を白 3mm 
四辺フチなし 
四辺フチなし （x2) 
四辺フチなし （x8) 
四辺フチなし （x16) 



インデックス (x20) 
インテックス （x40) 
インテックス （x80) 
力ード (x16) 
L(x8) 
2L(x4) 
4L(x2) 

ワイド六切 
四切 
大四切 

下端を白1 4mm 
四辺を白 3mm 
四辺フチなし （x2) 
四辺フチなし （x8) 
四辺フチなし （x16) 


インデックス (x20) 
E 

四辺フチなし 
四辺フチなし （x2) 
四辺フチなし （x4) 
フオト ID 


インデックス (x20) 
4x6inch 
四辺フチなし 
四辺フチなし （x2) 
四辺フチなし （x4) 
四辺フチなし （x8) 
フオト ID 


ハガキ 


インデックス (x20) 
力ード（中央） 
力ード 
E 
L 

力ード (x2) 
四辺フチなし 
四辺フチなし （x2) 
フチなしハーフ 
フチなしハーフ （x4) 
フオト ID 


インデックス (x20) 
インテックス （x40) 
インデックス (x80) 
力ード (x8) 
E(x3) 
2L(x2) 

4L 
六切 

下端を白 14mm 
四辺を白 3mm 
四辺フチなし 
四辺フチなし （x2) 
四辺フチなし （x4) 
四辺フチなし （x8) 
四辺フチなし （x16) 
フオト ID 


用紙サイズ 


フリント 

部数 




画材用紙 光巧紙 


PM/MC 
写真用紙 
<半光巧> 


プリントオプシ 


用紙種類 1 


レイアウトを称 


用紙 

サイズ 


ン設定 


用紙種類/プリントオプシ 


7ットブラックとクレーの場合 

♦:固定:還が ◎:還が可（ご購入時の設定:） 〇 :還が可 X :還が不可 


用紙種類/プリントオプション設定値 


















































I^H 





2 L 

开 

开 

开 

开 

开 

开 


ハガキ 

~ r ^ 

~ r ^ 

~ r ^ 

~ r ^ 

~ r ^ 

T ^ 

ハガキ 

ハガキ 

ハガキ 

ハガキ 


*1 フチなし全面印刷（四辺フチなし印刷）を行う場合は、下記の用紙をお使いになることをお勧めします。 
ハガキサイズのま用紙/官製ハガキ 

上記がかの用紙では、プリントヘッドがこすれて印刷結果が巧れる場合があります。 


A3 ノビ 
A3 ノビ 
A3 ノビ 
A3 ノビ 
A3 ノビ 
A3 ノビ 
A3 ノビ 
A3 ノビ 
A3 ノビ 
A3 ノビ 
A3 ノビ 
A3 ノビ 
A3 ノビ 
A3 ノビ 
A3 ノビ 
A3 ノビ 


A3 ノビ 


インデックス (x20) 
インテックス (x40) 
インデックス (x80) 
力ード (x16) 
L(x8) 
2L(x4) 
4L(x2) 

ワイド六切 （x2) 
四切 
大四切 

F さ而を口1 4mm 
四辺を白 3mm 
四辺フチなし 
四辺フチなし （x2) 
四辺フチなし （x8) 
四辺フチなし （x16) 



イン7■ックス (x20) 
インテックス (x40) 
インデックス (x80) 
力ード (x16) 
L(x8) 
2L(x4) 
4L(x2) 

ワイド六切 
四切 
大四切 

下端を白 14mm 
四辺を白 3mm 
四辺フチなし （x2) 
四辺フチなし （x8) 
四辺フチなし （x16) 


つノ了ッ クス (x20) 

E 

四辺フチなし 
四辺フチなし （ x2) 
四辺フチなし （ x4) 
フオト ID 


イン 7 ■ッフス ( x 20) 
4x6inch 
四辺フチなし 
四辺フチなし （x2) 
四辺フチなし （x4) 
四辺フチなし （x8) 
フオト ID 


ハガキ 


インデックス (x20) _ 
力ード（中央） 


力一!' (x2) 
四辺フチなし 
四辺フチなし （x2) 
フチなしハーフ 
フチなしハーフ （x4) 
フオト ID 


A4 

而 

A 4 

而 

A 4 

而 

A 4 

而 

A 4 

A 4 

7 a 

而 

7 a 

而 

7 a 

而 


イン7■ックス (x20) 
インテックス (x40) 
インデックス (x80) 
力ード (x8) 
E(x3) 
2L(x2) 

4L 
六切 

F さ而を口1 4mm 
四辺を白 3mm 
四辺フチなし 
四辺フチなし （x2) 
四辺フチなし （x4) 
四辺フチなし （x8) 
四辺フチなし （x16) 
フオト ID 


用紙サイズ 


フリント 

部数 


プリントぺージ 



画が用紙 光巧紙 


PM/MC 
写真用紙 
<半光巧> 


プリント設定確 


フリントオフシ 


用紙種類‘ 


レイアウトを称 


用紙 

サイズ 


用紙種類/プリントオプシヨン設定 


7ットブラック2本の場合 

♦:固定:還が ◎:還が可（ご購入時の設定:） 〇:還が可 X :還が不可 


用紙種類/プリントオプション設定値一 


用紙種類/プリントオプション設定値 



































(タページへつづく) 


100 mm 幅 
100 mm 幅 
100 mm 幅 
100 mm 幅 
100 mm 幅 
100 mm 幅 
100 mm 幅 


89mm 幅 
89mm 幅 
89mm 幅 
89mm 幅 
89mm 幅 
89mm 幅 
89mm 幅 


用紙サイズ 


フリント 

部数 


プリントぺージ 



画材用紙 光巧紙 


PM/MC 
写真用紙 
<半光巧> 


スーパー 

フアイン 普通紙 


プリント設定確 


フリントオプシ 


用紙種類*1 


A3 ノビ中畐 
A3 ノビ幅 
A3 ノビ幅 
A3 ノビ幅 
A3 ノビ幅 
A3 ノビ幅 
A3 ノビ幅 
A3 ノビ幅 


127mm 幅 
127mm 幅 
127mm 幅 
127mm 幅 
127mm 幅 
127mm 幅 
127mm 幅 


プリント 

部数 





プリント設を確 


トオプシ 


用紙 

サイズ 

レイアウト名称 


インデックス (x20) 


力ード 

□-ル紙 

正方形（フロッピー) 

(89mm 幅） 

L 


ハイビジョン 


タテ 


3=1 


インデックス (x20) 


力ード（大） 

日ール 紙 

正方形（大） 

M 00 mm 幅') 

ハガキ 

\ 1 UUI 1 II 11| ド田ノ 

ハイビジョン（大） 


タテ 


3=1 


■口ール紙 (PM- 4000 PX) 

一番左と左から2番目で使用するインクカートリツジの組み合わせにより、次のように異なります。 


フォトブラックとグレーの場合(標準の組み合わせ） 

参：固定:還が ◎:還が可（ご購入時の設定:） 〇:還が可 X :還が不可 


用紙 

サイズ 

レイアウト名称 


インデックス (x20) 


力ード 

□—ル紙 

正方形（フロッピー) 

(89mm 幅） 

L 

ハイビジョン 

タテ 

3=1 


インデックス (x20) 

力ード（大） 

□-ル紙 

正方形（大） 

(100mm 中ミ'' 

ハガキ 


ハイビジョン（大） 


タテ 

3=1 

□-ル紙 
(127mm 幅） 

インデックス (x20) L 
インデックス (x20) 2L 
正方形（特大） 

L 

2L 

タテ 

a=i 


インデックス (x20) 


インデックス (x40) 


インデックス (x80) 


A4 

□-ル紙 
(A4 幅） 

A5 
六切 

2L 

ワイド六切 
タテ 

3=1 

□—ル紙 

インデックス (x20) 
インデックス (x40) 
インデックス (x80) 

A3 ノビ 

(A3 ノビ幅） 

A3 


四切 


タテ 


3=1 


画材用紙 光ミ尺紙 


用紙種類‘ 1 


PM/MC 

写真用紙 _ 

<半光巧> J 


用紙種類/プリントオプシヨン設定 


プリ^ 


プリントモード 
はやい1きれい1^高精細 








lEHII 

■bshibhibsbsh 




用紙種類/プリントオプション設定値 













































































口ール紙 
(A3 ノビ幅) 


A3 ノビ幅 
A3 ノビ幅 
A3 ノビ幅 
A3 ノビ幅 
A3 ノビ幅 
A3 ノビ幅 
A3 ノビ幅 
A3 ノビ幅 


つノ 7■ ツフス (x20j 
インデックス （ x40J 
インデックス （ x80J 
A3 ノビ 
A3 
四切 
タテ 
3=1 


A4 幅 
A4 幅 
A4 幅 
A4 幅 
A4 幅 
A4 幅 
A4 幅 
A4 幅 
A4 幅 
A4 幅 


口ール紙 

(A4 幅） 


つノ 7■ ツフス (x20) 
インデックス （x40J 
インデックス （x80J 
A4 
A5 
六切 
2L 

ワイド六切 
タテ 
3=1 


口ール紙 
(127mm 幅) 


127mm 幅 
127mm 幅 
127mm 幅 
127mm 幅 
127mm 幅 
127mm 幅 
127mm 幅 


1 ノ了ツフス (x20J L 
インデックス (x20) 2L 
正方形（特大） 

L 

2L 

タテ 

3=1 


口ール紙 
(100mm 幅) 


100 mm 幅 
100 mm 幅 
100 mm 幅 
100 mm 中呂 
100 mm 幅 
100 mm 幅 
100 mm 幅 


1 ノ了ツクスけ 20) 

力ード（大） 
正方形（大） 
ハガキ 

ハイビジョンけ） 

タテ 

a=i 


口ール紙 
(89mm 幅) 


インデックス (x20) 
力ード 

正方形（フロッピー） 
L 

ハイビジョン 

タテ 

3=1 


89mm 幅 
89mm 幅 
89mm 幅 
89mm 幅 
89mm 幅 
89mm 幅 
89mm 幅 


用紙サイズ 


フリント 

部数 


プリントぺージ 



MC MC 
画材用紙 光巧紙 


PM/MC 
写真用紙 
<半光巧> 


プリント設定確 


プリントオプシ 


用紙種類*1 


レイアウト名称 


用紙 

サイズ 


用紙種類/プリントオプシヨン設定 


7ットブラック2本の場合 

♦:固定:還が ◎:還が可（ご購入時の設定:） 〇:還が可 X :還が不可 











































■p a 



■■■1 

国国国国国 s 国国国国国国国国国 s 国国国国国国国国 
国国国国国 B 国国国国国国国国国 B 国国国国国国国国 


■■■■■■国■■■■■■国 


■■■ 


■■■11 


1 




■■ 


■I 




■■■■■■ 

国国国国国国 B 国国国国国国 B 国国国国国国 B 国国国国国国国国国 B 国国国国国国国 「 
国国国国国国 S 国国国国国国 S 国国国国国国 S 国国国国国国国国国 S 国国国国国国国 
国国国国国国 B 国国国国国国 B 国国国国国国 B 国国国国国国国国国 B 国国国国国国国 1 _ 
BB 国圓国圓 B 圓圓国圓国圓 BB 国圓国圓国 BB 国圓国圓国圓国圓 BB 圓国圓国圓国圓 I 



用紙種類/プリントオプション設定値 









































































HI 
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A3 

A3 

A3 

A3 

A3 

A3 

A3 

A3 

A3 

A3 

A3 

A3 

A3 

A3 

A3 

A3 


2 L 

Jl 

子 

互 

Jl 

布 


(次ページへつづく) 


イン7■ックス (x20) 
インテックス (x40) 
インテックス (x80) 
力ード (x16) 
L(x8) 
2L(x4) 

— 4x6inch (x4) — 
4L(x2) 

ワイド六切 
四切 
大四切 

下捕-ホ-白 14mm 
四辺を白 3mm 
四辺フチなし 
四辺フチなし （x2) 
四辺フチなし （x8) 
四辺フチなし （x16) 


つノ了ックスけ 20) 

E 

四辺フチなし 
四辺フチなし （x2) 
四辺フチなし （x4) 
フオト ID 


つノ7■ックス (x20) 

4x6inch (x2) 
四辺フチなし 
四辺フチなし （x2) 
四辺フチなし （x4) 
四辺フチなし （x8) 
フオト ID 


ハガキ 

ハガキ 

ハガキ 

ハガキ 

ハガキ 

ハガキ 

ハガキ 

ハガキ 

ハガキ 

ハガキ 

ハガキ 

ハガキ 

ハガキ 


インデックス (x20) 
力ード（中央） 
力ード 
E 
L 

力ード (x2) 

ハガキ（左右フチなし) 
四辺フチなし 
四辺フチなし （x2) 
フチなしハーフ 
フチなしハーフ （x4) 
シール 16 
フオト ID 


ハガキ 


フォトカード 
フォトカート 
フォトカート 
フォトカード 
フォトカート 
フォトカード 
フォトカード 
フォトカード 


インデックス (x20) 
力ード（中央） 
力ード 
E 

ハーフ （E 変形） 
4x6inch 
L 

力ード （x2) 


フオトカ-ド 


A4 

A4 

A4 

A4 

A4 

A4 

A4 

A4 

A4 

A4 

A4 

A4 

A4 

A4 

A4 

A4 

A4 

A4 

A4 

"m 


イノ7■ックス (x20) 
インテックス (x40) 
インデックス (x80) 
力ード (x8) 
E(x3) 

L(x4) 

4x6inch け 2) 

2L 

2L(x2) 

4L 
六切 

下端-ホ-白 14mm 
四辺を白 3mm 
A4( 左右フチなし） 
四辺フチなし 
四辺フチなし （x2) 
四辺フチなし （x4) 
四辺フチなし （x8) 
四辺フチなし （x16) 
フオト ID 


A4 


用紙サイズ 


フリント 

部数 


プリントページ 


ス-バ-ファイン 
ま腿/ス-バ - 


ブ J ント紙ファインま用紙2フィルム 


プリンタ設定確認 


フリントオフシ 


用紙種類*1 


レイアウト名称 


用紙 

サイズ 


用紙種類/プリントオプシヨン設定 


その他のフリンタ 

《使用できる用紙の種類とサイズ、および'選ができるレイアウトは、お使し、の機種によって異なります。 
■定お紙（その化のプリンタ） 各プリンタに添付されている取扱説明書にてご'確認くださし、。 

♦:固を還ネ尺 ◎:還が可（ご購入時の設を） 〇 :還が可 X :還択不可 一：なし（画面に項目が表示されない） 


用紙種類/プリントオプション設定値 






























は選択できません。 

:選択した場合にのみ、表示されます。 

巧 画面上に表示されるプリントモードの組み合わせと選択可能/不可能の設をは、選択しているプリンタと用紙種類の組み合わせによ- 


て切り替わります。 


A3 ノビ幅 
A3 ノビ幅 
A3 ノビ幅 
A3 ノビ幅 
A3 ノビ幅 
A3 ノビ幅 
A3 ノビ幅 
A3 ノビ悟 


用紙サイズ 


プリント 

部数 


プリントページ 


_ プリントモード_ 

はやいきれい高精細が超高精細巧 


ス-バ-ファイン 専用 

ま 用紙/ ス -バ- 光ボ 普通紙 

フアインま用紙2フィルム* 1 


プリンタ設定確 


プリントオプシ 


ン設を 


用紙種類/プリントオプシ 


て異なります。 


還ネ尺可 X :還択不可 一 :なし個面に項目が表示されなし、） 


A3 ノビ 
A3 ノビ 
A3 ノビ 
A3 ノビ 
A3 ノビ 
A3 ノビ 
A3 ノビ 
A3 ノビ 
A3 ノビ 
A3 ノビ 
A3 ノビ 
A3 ノビ 
A3 ノビ 
A3 ノビ 
A3 ノビ 
A3 ノビ 
A3 ノビ 
A3 ノビ 
A3 ノビ 
A3 ノビ 


用紙種類/プリントオプション設定値一 




(前ぺージからのつづき） 



つノ了ツクスけ 20) 

インテックスけ 40) 
インデックス (x80) 


_ L(x8) _ 

2L(x4) 

_ 4x6inch (x8)_ 

4L(x2) 

ワイド六切 (x2) 

_ ™ _ 

大四切 
A4 (x2) 

A3 

下端を白 14mm 
四辺を白 3mm 
A3 ノビ（左右フチなし） 
四辺フチなし 
四辺フチなし （x2) 
四辺フチなし （x8) 
四辺フチなし （x16) 




* 1 フチなし全面印刷（四辺フチなし印刷）を行う場合は、下記の用紙をお使いになることをお勧めします。 

フオトプリント紙 2/ PM マット紙 / L 半りおよび 2 L キりの PM 写真用紙/ハガキサイズのま用紙/官製ハガキ 
上記 ii (外の用紙では、プリントヘッドがこすれて印刷結果が巧れる場合があります。 

が[高精細]と[超高精細]は、一部のプリンタでおをの用紙種類を選択した場合にのみ、表示されます。 

が画面上に表示されるプリントモードの組み合わせと選択可能/不可能の設をは、選択しているプリンタと用紙種類の組み合わせによ- 


て切り替わります。 


■ ロール紙(その化のプリンタ） 《使用できる用紙の種類とサイズ、および'選ができるレイアウトは、お使いの機種によっ 

各プリンタに添付されている取扱説明書にてご'確認ください。 


:固を還が ◎:還が可（ご購入時の設を） 


用紙 

サイズ 

レイアウト名称 


インデックス (x20) 


力ード 

ロール 紙 

正方形（フロッピー) 

(89mm 中豆） 

L 


ハイビジョン 


タテ 


3=1 


インデックス (x20) 


力ード（大） 

n —ル紙 

正方形（大） 


ハガキ 


ハイビジョンけ） 


タテ 


3=1 


インデックス (x20) L 


インデックス (x20)2L 

□—ル 紙 

L 

(1 27 mm 中言） 

2L 


正方形（特大） 


タテ 


3=1 


インデックス (x20) 


インデックス (x40) 


インデックス (x80) 


A4 

□-ル紙 

A5 

(A4 幅） 

六切 


2L 


ワイド六切 


タテ 


3=1 


インデックス (x20) 


インデックス (x40) 


インデックス (x80) 

□-ル紙 

A3 ノビ 

(A3 ノ If 幅） 

A3 


四切 


タテ 


3=1 






*1 PM -950 C で口ール紙をお使いになる場合は、[ま用光ミ尺フィルム] 
*2 [高精細]と[超高精細]は、一部のプリンタでおをの用紙種類を 


1111 
■■国 ■■■■■■■■■■ 


■■■ 







用紙種類/プリントオプション設定値 









































割り付け順一覧 


多面がけレイアウトでの写真の割りがけ順は、下の通りです。 


ス 

ク 

ソ I 

デ 



地 

K 


力ち 
ぶ画 


包 

主 




2 


が 

し 

な 

チ 

フ 

哩 

四 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 


I 

ス 

ク 

ソ I 


回四回回回回回四 

の囚囚回回回回回 

囚の回回回回回回 

回囚回回回回回回 

のの回回回回回因 




2 




ス 

ク 

ソ I 

デ 




— L 

の 

— L 

— L 

の 

― L 

— L 

— L 

r\D 

— L 

CO 

― L 

-1^ 


r\D 

— L 

00 

00 

CO 

CD 

CD 

■1^ 

r\D 

― L 

〇 

cn 



CO 

— L 

4^ 

1>0 


SI 

E 





な I 

チ 

フ 

哩 

四 


2 


な I 

チ 

フ 

哩 

四 


CO 

L 

4：^ 

l>0 



フ 


な I 

チ 

フ 


2 


3 
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Apple の名称、 Macintosh 、 PowerMacintosh 、 MacOS ロゴは Apple Computer , Inc . の商標または登録商標です。 
Microsof し Windows は米国マイクロソフトコーポレーシヨンの米国およびそのイ也の国における登録商標です。 


本製品は PRINT Image Matching II にが応しています 。 PRINT Image Matching II が応プリンタでの出力巧びが応ソフトウエアでの画像処 
理において、撮影時の状況や撮影者の意図を忠実に反映させることが可能です。 

PRINT Image Matching 巧び PRINT Image Matching II に関する著作権はセイコーエプソン株式会社が所有しています。 

商標 DPOF ™ は、「デジタルカメラのプリント情報に関するフォーマット、 DPOF 」 に従った製品であることを示すもので、キヤノン株式会社、 

イーストマンコダックな、富±写真フイルム株式会社、松下電器産業株式会社が仕様書 Versionl . 10にがする著作権をイ呆有しています。 

DCF は（社）電子情報技術産業協会 （ JEITA ) で標準化された 「Design rule for Camera File system 」 の規格略称です。 

そのイ也の製品名は各社の商標または登録商標です。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合のを意 


本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理•保すサービスおよび技術サポートなどのが応は、日本国外ではお受けできませんので 
ご了承ください。また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できなしにとがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せ 
られることがありますが、当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。 


複製が禁止されている印刷物について 


紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用目的および使用方法のが何によっては、法律に違反し、罰せられます。 
関連法律 

刑ま 第148条、第149条、第162条 

通貨ぶ証券模造取締法 第1条、第2条など 


-ごを意- 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。 

(2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点がありましたらご連絡ください。 

(4) 運用した結果の影響については、 （3) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

(5) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指をの者に(かの第王者に 
より修理•変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。 

(6) エプソン純正品および、エプソン品質認を品(かのオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合には、イ呆証期間内 
であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修理などは有償で巧います。 


◎セイコーエプソン株式会社1 999-2002 




EPSON 


> エプソン販売のホームぺージ「1 Love EPSON 」 http :// www . i - love - epson . co.jp 

名•種製品情報•ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームぺージです。 

エプソンなら購入後もまん、。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームぺージに掲載しております。ぜひご活用ください。 
IZmSi http :// www . i - love - epson . co . jp / faq / 


•修埋品送付•持ち込み•ドア to ドアサービス化頼先 

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。 


拠点名 

所 を 地 

ドア to ドアサービス 
受付電話 

TEL 

ホし幌修理センター 

干 060-0034 ネし幌巿中央剧ヒ 4 条ま 1-2-3 化幌フコク生をビル 1 0 F エプソンサ-ビス ㈱ 

同右 

011-219-2886 

松本修理センター 

干 390-1 243 松本巿ネ申林 1563 エプソンサービス ㈱ 

0263 -86-9995 
ドア to ドア ま用 
受付電話 

365 曰受付可 

0263-86-7660 

ま京修埋センター 

干191-0012 ま京都日野巿日野 347 エプソンサービス ㈱ 

042-584-8070 

福岡修埋センター 

干81 2-0041 福岡巿博多区吉塚 8-5-75 巧光流通センタービル 3 F エプソンサービス ㈱ 

同右 

092-622-8922 

沖縄修理センター 

干 900-0027 那覇巿山下町 5-21 沖縄通関おビル 2 F エプソンサービス ㈱ ） 

同右 

098-852-1420 


* I ■ドア to ドアサ-ビス」は修理品の引き上げからお届けまで、ご指定の場所に伺う有僧サ-ビスです。お問い合わせ•お申込は、上記修理センタ-へご連絡ください。 
* 予告なく住が•連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承くださし、。 

慢付時副月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指を化日を除く） 

* 修理につし、て詳しくは、ホ-厶ぺ-ジアドレス http :// www . epson - service . co . jp でご確認ください 0 


参カラリオインフ オメーシヨ ンセンター 製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 

0570 — 0041 16 ( 全国ナビダイヤル）※【受付時間】月〜金曜日9:00〜20:00 ±曜日1〇:〇〇〜17:〇〇(祝日を除く） 

* ナビダイヤルとは、 NTT コミュニケーシヨンズ(株)の電話サービスの名称です。 

* 携帯電話 ‘ PHS 端末 ‘ CATV からはナビダイヤルはご利用いただけませんので、 （042)585-8555 へお問い合わせくださし、。 

* 新電電各社をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しなし、場合があります。ナビダイヤルが使巧できるよう、ご契約の新電 
電会社へごか頼ください。 

• FAX インフ オメーシヨ ン EPSON 製品の最新情報を FAX にてお知らせします。 

札幌 (01 1 ) 221— 791 1 東京 ( 042 ) 585— 8500 名古屋 ( 052 ) 202— 9532 大阪 ( 06 ) 6397— 4359 福岡 ( 092 ) 452— 3305 

参スクー ル （ェプソン デジタルカレッジ）講習会のご案内 
東京 TEL (03) 5321-9738 大阪 TEL (06) 6205-2734 
【受付時間】月曜日〜金曜日9:30〜12:00/13:00〜17:30 (祝日、弊社指定イ木日を除く） 

* スケジュールはホームぺージにて、ご確認くださし、。 

♦シヨールーム * 詳細はホームぺージでもご確認いただけます。 

ェプソンスクェア新宿 干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿兰井ビル 1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、葬社指を休日を除く） 

ェプソンスクェア御堂筋 干541 -0047 大阪巿中央区淡路町 3-6-3 NM プラザ御堂筋 1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指を休日を除く） 


• M みがる QH 

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでなし、方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いし、ただくお手伝し、をします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 


インターネットでアクセス！ http://mvepson.i-love-epson.co.Jp/ 


カンタンな質問に答えて 
会員登録。 


♦エプソンデイスクサービス 

各種ドライバの最新パージョンを郵送でお届け致します。お申込方法•ネ'斗金など、詳しくは上記 FAX インフオメーションの資料でご確認ください。 
•消耗品のご購入 

お近くの EPSON 商品取扱店巧びエプソン OA サプライ株式会社フリーダイヤル0120 —251 528でお買い求めください。 

エプソン販売株巧を社 干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿兰井ビル24階 

它イコーエづゾンが式ち社 干 392-8502 長野県諷訪巿大和 3-3-5 
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ここでは EPSON PhotoQuicker 
を使って作成できるいろし 、ろな 
成果物を紹介します。 

EPSON PhotoQuicker の操作 
方法に慣れたら、ぜひチヤレンジ 
してみましよう。 


いろいろでぎる ••• 






。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□口 

ぐ 

〇 

° ぺットや風蒙、子どちの写真など、 

□ 気に入った写真を使って自分だけの 

□ ブックカバーを作ることびできます。 

口 準備ち作り方ちカンタン。巧刷した紙 

□ を折るだけで、あっといラ間に手作り 
° ブックカバーのでき上がり。 

□ 何種類ち作れば、作家やジャンルによっ 

□ でカバーを変えで楽しめます。 


り □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□[ 



その曰のできごとをデジタルカメラで 
撮影しで、写真入りの曰記を作ってみま 
しよラ。 

夏休みの課題や子犬の成長曰記、 
散歩途中の風蒙曰記など、さまざまな 
場面で使ラことびできます。 

絵では表しきれない曰常の細やかな 
情蒙ち、写真でつブれば、鮮明で確実 
なちのとしで残ります。 


(UPflKlpr が、 






♦ 

□ール紙を使えば力じットテープ’ 
フ□ッピーディスク • MO などのラベル 
び簡単に作成できます。 

お気に入りの写真を使ったり 、 CD 
ジヤケットを撮影しで録音用力じット 
テープの ラベルにすれば、一目で内容 
ちねかります。 


♦ 



自家製料理やま作りおやつなどの写真 
を使って、家族のための料理カタ□グを 
作ります。 

今夜のメニューを家族に還んでちらラ 
とさち、写真入りなのですぐに'ぶまり 
ます。 

少しぐらい失敗した料理ち、画像補正を 
使えばプ□の料理に早変わり。 


















I ■ ■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ 

A4 用紙 写真データ （2 枚まで) 




A 4 用紙に、デジタルカメラなどで撮影したオリジナル写真を 
2が並べてブックカバーを作ります。 

プリントができたら、右の絵のように、余白を折りたたんで 
単行本やコミックなどのカバーにご使用ください。 


本（単行本、またはコミックなど） 




ぶ急 

-本の大きさや厚さによってはプリントの位置が合わない場合もあります。 


I ■■■ 

A4 用紙 


筆記用具 


その日撮った写真データ 



ファイルなど、 
用紙をまとめておけるもの 




その曰撮った写真データを A 4 用紙にプリントし、余白に 
日記を書き込みます。 

用紙が1枚ずつ入るファイルなどをご用意ください。その曰 
ごとにファイルに入れて保管すれば、あなただけの写真日記 
ができあがります。 



-お好みによって1ぺージに入れる写真の枚数を変えることができます。 


I ■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

89mm 幅口ール紙（フロッピーディスク、 M0 など） 

または 100mm 幅口ール紙（カセットテープなど） 

句） 

写真データ ラベルを入れるケース 



フ□ッピーディスク、または MO のラベルを作りたい場合は 
89 mm 幅 IH — JH 巧。カセットテープのラベルを作りたい場合は 
100 mm 幅□—ル紙をお使いください。 

プリントできたら、右の絵のように1巧ずつ切り離して、 
ケースにセットします。 





-お好みにより、写真に夕仆ルや撮影日時を入れることもできます。 


A4 用紙 


筆記用具 




自作料理の写真データ 



ファイルなど、 
用紙をまとめておけるもの 



自作料埋を撮影し、右の絵のように写真データを A 4 用紙に 
配置します。 

(①②⑤④の順に空欄を作成します。） 

プリントをしたら、空欄に料理名やコメントを書き込みます。 
ファイルなどに差し込めば、オリジナルレシピの完成です。 


@)ポィント 

-空欄の順番を調整すればこのイ也にもいろいろなレイアウトが可能です。 
































ブックで八 





羣羣8菱 


1ページに2枚に Lb の写真を 
害!!り付けることもできます。 


余白にその日あった出来事を 
書き込みます。 


■ 

♦ 




し、ろ 


なう べ兰 



■ 

♦ 



<'し I ‘‘.'レ ‘ i レ I レ I '-.-レ I 、‘.-し. I I ..-レ- I / ‘-'レ I -‘し I -‘.レ I -.し. I ‘ I ^ 
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□ □□□□り□□□□□□□□□□□り□□□□□□□□□□□□□□□□り□□□口 

，の 



コメントを書き込む空4闊を作成します。 


发轉 レシ I 



プリントしたら、料理名やコメントを 【 

書き込みます。 各 

口口じ □ Dt 口り: ド 


■ 口 □ 口。口 •□'f 口 い イ- -J 一 

_ '占.；^ — ^ -三. し 


卜； ここでご紹介したアイデアは、ほんの一例です。 
伞 あとは、ご自分のセンスを活かして 

, オリジナリティあふれる作品を生み化してください。 
EPSON PhotoQuicker な6、 

きっとどんなわがままにも応えてくれるはずです！ 


非 



□ 
























































EPSON PhotoQuicker なら 




ホーム DPE も簡単•ホレイ! 


標準的な写真と同じ、 

L 判プリントサイズに 
フチなしで印刷できます! 


写真といっしょに 


アルバムに入れれば、 
整理も簡単です。 


デジタルカメラからの印刷なら、 
フィルムを現像し出す手間も 


かかりません。 


写真の データを 

-覧印刷できて、とっても便利! 


J インデックス卽刷 


Exit Print/PRINT Image Matching に 
が応したデジタルカメラで撮影した写真を、 
イメ-ジ通りにキレイに印刷！ 


• D —化紐团刷 


連続して印刷をするなら、 
口ール紙が便利です！ 


パノラマ写真も印质 IJ できます。 


JU 划フテなし当固別刷 



DPOF 

Digital Print Order Format 


ExifPnnt 



本製品は PRINT Image Matching II にが応してし、ます。 
PRINT Image Matching II が応ブ J ンタでの出力巧び 
巧応ソフトウェアでの画像処理において、撮影時のがおや撮影者の 
意図を忠実に反映させることが可能です。 



この取扱説明書は 
再生紙を使用しています。 
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PRINT Image Matching 巧び PRINT Image Matching II に関する著作権は 
セイ〕ーエプソン株式会社が所有してし、ます。 


Printed in Japan 02. XX - XX.X 










































